BeviIecH

KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

Muutetun asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) 31 artiklan, liitteen II mukaisesti.

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Tuotenimi: RevTech High Performance Motorcycle Primary Lube

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Merkitykselliset tunnistetut kaytot: Voiteluaine

Kaytot, joita ei suositella: Ei tunnistettu mitaan kayttétapoja, joita ei suositella.

1.3 Kayttéturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Valmistaja / Toimittaja Custom Chrome Europe GmbH
Carl-von-Ossietzky-Strafle 8
D-55459 Grolsheim

Puhelin: + 49 6721 40071180 (Zentrale 09:00 - 18:00 Uhr)
E-Mail: info@customchrome.de

Kayttoturvallisuustiedotteita jakaa

Sahkoposti: products@customchrome.de

1.4 Hatdnumero: Hatadnumero myrkytystapauksessa: Myrkytystietokeskus Mainz - 24h -
Puh.: +49 (0) 6131 19240 (neuvonta saksaksi tai englanniksi).

KOHTA 2: Vaaran yksil6inti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi mutta se on merkintavelvoitteen alainen asetuksen (EY) nro 1272/2008
(CLP) mukaisesti.

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 ja sen muutosten mukainen luokitus.

Yhteenveto vaaroista
Fysikaaliset vaarat: Tietoja ei ole saatavana.

2.2 Merkinnat
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Tuotenimi: RevTech High Performance Motorcycle Primary Lube

BeviecH

2.3 Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa
hairitsevat ominaisuudet

EUH208: Sisaltda Calcium Sulfonate. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

EUH210: Kayttoéturvallisuustiedote toimitetaan pyynnosta.

Erityisia vaaroja ei ole tiedossa, mikali noudatetaan mineraalidljy- ja
kemiantuotteiden kasittelyn yhteydessa yleisia varotoimenpiteita seka
kasittelya (kohta 7) ja henkilokohtaisia suojavarusteita koskevia ohjeita
(kohta 8). Valtettava paastamasta hallitsemattomasti ymparistdon.

Aine/seos ei sisdlla komponentteja, joilla on endokriineja hairitsevia
ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun
saadoksen 2017/2100 tai komission saadoéksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n

tai korkeammilla tasoilla.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

Yleistiedot:

Pitkalle jalostetuista mineraalidljyista ja lisdaineista koostuva valmiste.

Kemiallinen nimi

Identifiointi

Pitoisuus *

REACH
rekisteroéintinumer
o

Huomautukset

Base oil, low viscous

EINECS: 265-158-7

10,00% - <20,00%

01-2119487077-29

mineral oil

EINECS: 265-157-1

10,00% - <20,00%

01-2119484627-25

ZnDTP

EINECS: 272-238-5

1,00% - <2,50%

01-2119657973-23

Calcium Sulfonate

Polymeeri

0,10% - <1,00%

* Kaikki pitoisuudet ovat painoprosentteina, ellei aineosa ole kaasu. Kaasupitoisuudet ovat tilavuusprosentteina.
PBT: hitaasti hajoava, biokertyva ja myrkyllinen aine.
vPVB: erittdin hitaasti hajoava ja erittain voimakkaasti biokertyva aine.

Luokitus
Kemiallinen nimi Identifiointi Luokitus
Base ail, low viscous EINECS: 265-158-7 CLP: |Asp. Tox. 1;H304

mineral oil EINECS: 265-157-1 CLP: |Asp. Tox. 1;H304
ZnDTP EINECS: 272-238-5 CLP: |Eye Dam. 1;H318, Aquatic Chronic 2;H411
Calcium Sulfonate Polymeeri CLP: [Skin Sens. 1B;H317

CLP: Asetus n:0 1272-2008

Tuotteemme sisaltamat pitkalle jalostetut mineraalidljyt ja petrolitisleet sisaltavat alle 3 painoprosenttia DMSO-
uutetta mitattuna IP 346 -menetelmalla eika niita ole luokiteltu syopaa aiheuttavaksi asetuksen (EY) N:o
1272/2008 liitteen VI, huomautuksen L, mukaisesti.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

Yleista:

Riisu tuotteen likaamat vaatekappaleet valittémasti.

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Annettava raitista ilmaa, vaivojen ilmaantuessa kaannyttava laakarin

Hengittaminen:

Roiskeet silmiin:

puoleen.

Huuhtele heti silmia runsaalla vedella. Pida silmaluomet levitettyina.
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BeviIecH

Tuotenimi: RevTech High Performance Motorcycle Primary Lube

lho:
Nieleminen:

4.2 Tarkeimmit oireet ja
vaikutukset, seka valittomat
ettd viivastyneet:

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa
valitonta laaketieteellista
apua ja erityista hoitoa
koskevat ohjeet

Pese vedella ja saippualla.
Huuhtele suu perusteellisesti.

Saattaa arsyttaa ihoa ja silmia.

Ota yhteys laakariin, jos oireita esiintyy.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet
Soveltuva sammutusaine:

Soveltumaton
sammutusaine:

5.2 Aineesta tai seoksesta
johtuvat erityiset vaarat:

CO2, sammutusjauhe tai sumumainen vesisuihku. Suuremmat palot
torjutaan alkoholia kestavalla vaahdolla tai vesisuihkulla, johon on lisatty
sopivia tensideja.

Suora vesisuihku.

Palaessa saattaa muodostua terveydelle haitallisia kaasuja.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Palontorjuntaa koskevat
ohjeet:

Erityiset suojavarusteet
palomiehille:

Siirra sailid palopaikalta, jos sen voi vaaratta tehda. Palojatteet ja saastunut
sammutusvesi on havitettava virallisten maaraysten mukaisesti. Saastunut
sammutusvesi on kerattava erikseen, sita ei saa paastaa viemaristoon.

Kannettavaa hengityslaitetta ja taytta suojavaatetusta on kaytettava
palossa.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet,
henkilonsuojaimet ja
menettely hatatilanteessa:

6.2 Ymparistoon kohdistuvat
varotoimet:

6.3 Suojarakenteita ja
puhdistusta koskevat
menetelmit ja -vélineet:

6.4 Viittaukset muihin kohtiin:

Vuotojen sattuessa: varokaa liukkaita lattioita ja pintoja.

Esta laajeneminen (esim. patoamisella tai 6ljypuomeilla). Valtettava
paastamista ymparistéon. Ymparistdnsuojeluviranomaisille tulee ilmoittaa
suurista vuodoista. Esta lisdvuodot, jos jos sen voi tehda turvallisesti. Ei
saa paastaa viemariin/pintaveteen/pohjaveteen.

Kerattava nestetta sitovalla materiaalilla kuten hiekalla, piimaalla, ha ppoa
sitovalla aineella, yleissidonta-aineella tai sahan purulla. Havita talteen
otettu materiaali maaraysten mukaisesti. Aineen virtaus pysaytetaan, jos
siitd ei ole vaaraa.

Katso henkildkohtaisia suojaimia koskevat tiedot kohdasta 8. Katso
turvallista kasittelya koskevat tiedot kohdasta 7. Katso havittdmista
koskevia tietoja kohdasta 13.
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BeviecH

Tuotenimi: RevTech High Performance Motorcycle Primary Lube

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi:

7.1 Turvallisen kasittelyn
edellyttamat toimenpiteet:

7.2 Turvallisen varastoinnin
edellyttamat olosuhteet,
mukaan luettuina
yhteensopimattomuudet:

7.3 Erityinen loppukaytto:

Valtettava aerosolin muodostusta. Tyon aikana ei saa sy6da, juoda tai
tupakoida. Tavanomaisia varotoimia mineraaliéljytuotteiden ja
kemiantuotteiden kasittelyssa on noudatettava. Noudata hyvaa
kemikaalihygieniaa. Varmista riittdva ilmanvaihto.

Paikallisia vetta saastuttavien tuotteiden kasittelya ja varastointia koskevia

maarayksia on noudatettava. Ei saa kuumentaa leimahduspisteen lahella
oleviin [ampatiloihin.

Tietoja ei ole saatavana.

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Altistumisen raja-arvot

Kemiallinen nimi Tyyppi Altistumisrajat Lahde

Base oil paraffinic - Sumu. HTP 8H 5 mg/m3 | Suomi. TyOperaisen altistuksen raja-arvot,

muutettuna (12 2016)

Base oil, low viscous - Sumu. | HTP 8H 5mg/m3 | Suomi. Tydperaisen altistuksen raja-arvot,

muutettuna (05 2012)

Base oil, naphtenic - Sumu. HTP 8H 5mg/m3 | Suomi. Tydperaisen altistuksen raja-arvot,

muutettuna (05 2012)

Base oil, naphtenic - Sumu. HTP 8H 5 mg/m3 | Suomi. TyOperaisen altistuksen raja-arvot,

muutettuna (05 2012)

8.2 Altistumisen ehkdiseminen

Asianmukaiset tekniset
torjuntatoimenpiteet:

Varmista riittdva ilmanvaihto. limanvaihtonopeuden tulee olla olosuhteisiin
sopiva. Jos soveltuvaa, erista prosessit, kayta paikallispoistoa tai muita
teknisia hallintamenetelmia ilman pitoisuuksien pitdmiseksi suositeltujen
altistusten raja-arvojen alapuolella. Jos altistuksen raja-arvoja ei ole
maaritetty, pida ilman pitoisuudet hyvaksytylla tasolla.

Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilonsuojainten kaytto

Yleistiedot:

Silmien tai kasvojen
suojaus:

Pese kadet ennen taukoja ja tyon paatyttya. Kayta vaadittuja
henkildnsuojaimia. Henkilbnsuojaimet on valittava voimassaolevien CEN -
standardien mukaisesti ja yhdessa henkilénsuojainten toimittajan kanssa.
Tavanomaisia varotoimia mineraali6ljytuotteiden tai kemikaalien
kasittelyssa on joka tapauksessa noudatettava.

valta iho- ja silmakosketusta. Suojalasien/kasvonsuojaimen kayttoa
suositellaan. Kaytettava suojalaseja tai kasvonsuojainta jos on roiskeiden
vaara.

Tarkistus paivamaara: 29.11.2022
Painettu: 27.03.2023
SDS_FI - FI - 000000000602044600

Versio: 1.4

4/10




BeviIecH

Tuotenimi: RevTech High Performance Motorcycle Primary Lube

lhon suojaus
Kasien suojaus: Materiaali: Nitriilibutyylikumi (NBR)
Min. 1apaisyaika: >= 480 min
Suositeltava materiaalin vahvuus: >= 0,38 mm

valta pitkaaikaista tai toistuvaa ihokosketusta. Maahantuoja voi suosittaa
muita kasinetyyppeja. Ennalta ehkaiseva ihonsuojaus ihonsuojavoiteella.
Suojakasineet, jos turvallisuusteknisesti sallittu. Tarkka lapaisyaika on
selvitettdva suojakadsineiden valmistajalta ja sitd on noudatettava, koska
aika ei ole riippuvainen vain kasinemateriaalista vaan myots
tydpaikkakohtaisista tekijoista.

Muu: Tuotteen kostuttamia puhdistusriepuja ei saa pitaa housun taskuissa.
Kaytettava sopivaa suojavaatetusta.

Hengityksen suojaus: Huolehdittava hyvasta tuuletuksesta/imusta tydpaikalla. Valtettava
hengittamasta hoyrya/aerosolia.

Termiset vaarat: Ei tunnettu.

Hygieniaohjeita: Noudata aina hyvaa henkilokohtaista hygieniaa, johon kuuluu mm.
peseytyminen materiaalin kasittelyn jalkeen ja ennen sydmista, juomista
jaltai tupakointia. Pese tytvaatteet saanndllisesti epapuhtauksien
poistamiseksi. Havita saastuneet kengat, joita ei voi puhdistaa.

Ohjeet tydympaériston Tietoja ei ole saatavana.
altistumisen torjumiseksi:

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto

Olomuoto: nestemainen

Fysikaalinen olomuoto: nestemainen

Vari: Ruskea
Haju: Luonteenomainen
pH: Aineen / seos on ei-liukoinen (vedessa)
Jaatymispiste: ei maaritetty
Kiehumispiste ja kiehumisalue: ei maaritetty
Leimahduspiste: 234 °C
Haihtumisnopeus: Ei voida soveltaa sekoitteisiin.
Syttyvyys (kiintedt aineet, kaasut): ei maaritetty
Syttyvyys- tai rajahdysraja, ylin (%)—: Ei voida soveltaa sekoitteisiin.
Syttyvyys- tai rajahdysraja, alin (%)—: Ei voida soveltaa sekoitteisiin.
Hoyrynpaine: Ei voida soveltaa sekoitteisiin.
Suhteellinen hoéyryntiheys: Ei voida soveltaa sekoitteisiin.
Tiheys: 0,86 g/cm3 (15 °C)
Liukoisuus (liukoisuudet)

Liukoisuus veteen: Ei liukene veteen

Liukenevuus (muu): Tietoja ei ole saatavana.
Jakaantumiskerroin (n-oktanoli/vesi): Ei voida soveltaa sekoitteisiin.
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BeviecH

Tuotenimi: RevTech High Performance Motorcycle Primary Lube

Itsesyttymislampotila: ei maaritetty
Hajoamislampétila: ei maaritetty
Viskositeetti, kinemaattinen: 101 mm2/s (40 °C)
Réjahtavyys: Arvo ei ole luokiteltavissa.
Hapettavuus: Arvo ei ole luokiteltavissa.
Partikkelin karakteristiikka: Ei soveltuva

9.2 Muut tiedot Tietoja ei ole saatavana.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus: Kestava asianmukaisesti kaytettyna.
10.2 Kemiallinen stabiilisuus: Kestava asianmukaisesti kaytettyna.
10.3 Vaarallisten reaktioiden Kestava asianmukaisesti kaytettyna.

mahdollisuus:

10.4 Viltettavat olosuhteet: Kestava asianmukaisesti kaytettyna.

10.5 Yhteensopimattomat Vahvat hapettimet. Vahvat hapot. Vahvat emakset.
materiaalit:

10.6 Vaaralliset Lampohajoaminen ja palaminen voivat vapauttaa hiilioksideja ja muita
hajoamistuotteet: myrkyllisia kaasuja ja hoyryja.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista
Viliton myrkyllisyys
Nieleminen
Tuote: Saatavilla olevien tietojen perusteella valittdman myrkyllisyyden

luokituskriteerit eivat tayty.

Mainittu aine/mainitut aineet

mineral oil LD 50 (Rotta): > 5.000 mg/kg
Ilhokosketus
Tuote: Saatavilla olevien tietojen perusteella valittoman myrkyllisyyden

luokituskriteerit eivat tayty.

Hengittaminen
Tuote: Saatavilla olevien tietojen perusteella valittdman myrkyllisyyden
luokituskriteerit eivat tayty.

Mainittu aine/mainitut aineet
mineral oil LC 50 (Rotta, 4 h): > 2.500 mg/I
Hoyry
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BeviIecH

Tuotenimi: RevTech High Performance Motorcycle Primary Lube

Ihosyovyttavyys/ihoarsyttavyys:
Tuote: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Vakava silmavaurio/ silma-arsytys:
Tuote:
Taman materiaalin luokittelu perustuu kokonaan tai osaksi koetuloksiin.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen:
Tuote: Ihoa herkistava: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat
tayty.
Hengitysteita herkistava aine: Saatavilla olevien tietojen perusteella
luokituskriteerit eivat tayty.

Sukusolujen perimaa vaurioittava
Tuote: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Karsinogeenisuus
Tuote: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Lisdantymiselle vaaralliset
vaikutukset
Tuote: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Tuote: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Tuote: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Aspiraatiovaara
Tuote: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

11.2 Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Tuote: Aine/seos ei sisalla komponentteja, joilla on endokriineja hairitsevia
ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun sdaddksen
2017/2100 tai komission saadoksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai
korkeammilla tasoilla.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys

Viliton myrkyllisyys
Tuote: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Vedessa eldvit selkdrangattomat
Mainittu aine/mainitut aineet
ZnDTP EC50 (Vesikirppu, 48 h): 1,2 mg/|

Krooninen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
myrkyllisyysTuote:
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BeviecH

Tuotenimi: RevTech High Performance Motorcycle Primary Lube

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Biohajoavuus
Tuote: Ei voida soveltaa sekoitteisiin.

12.3 Biokertyvyys
Tuote: Ei voida soveltaa sekoitteisiin.

12.4 Liikkuvuus maaperassa:

Tuote: Ei voida soveltaa sekoitteisiin.
12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin Tuote ei sisalla aineita, jotka tayttavat PBT- ja vPvB-aineiden
tulokset: tunnistusperusteet.

12.6 Hormonitoimintaa
hairitsevat ominaisuudet

Tuote: Aine/seos ei sisalla komponentteja, joilla on endokriineja hairitsevia
ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun saaddksen
2017/2100 tai komission saadoksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai
korkeammilla tasoilla.

12.7 Muut haitalliset Kasilla olevat koetulokset ovat osoittaneet, ettd tdssa tuotteessa olevi en
vaikutukset: mahdollisesti akvaattisesti myrkyllisten aineosien pitoisuus ei vaiku ta
haitallisesti vesieli6ihin.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat ndkokohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmit
Yleistiedot: Havita jatteet ja aineen jadnndkset paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Havittaminen: Ei saa tyhjentaa viemariin; tdma aine ja sen pakkaus on havitettava
turvallisesti. Kaytettyjen tuotteiden varastoinnissa on noudatettava jatteiden
sekoittamiskieltoa.

Eurooppalaiset jatekoodit

13 02 05*: mineraalipohjaiset klooraamattomat moottori-, vaihteisto- ja
voiteludljyt
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BeviIecH

Tuotenimi: RevTech High Performance Motorcycle Primary Lube

KOHTA 14: Kuljetustiedot

ADR/RID

14.1 YK-numero tai tunnistenumero: -

14.2 Kuljetuksessa kaytettava -

virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokat
Luokka: Vaarattomat aineet
Merkinta (merkinnat): -
Vaaranro (ADR): -
Tunnelikuljetuksen rajoituskoodi  —
(tunnel restriction code):

14.4 Pakkausryhma: -
14.5 Ymparistovaarat: -
14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle: -

IMDG

14.1 YK-numero tai tunnistenumero: -

14.2 Kuljetuksessa kaytettava -
virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokat
Luokka: Vaarattomat aineet
Merkinta (merkinnat): -
EmS No.: -

14.3 Pakkausryhma: -
14.5 Ymparistovaarat: -
14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle: -

IATA
14.1 YK-numero tai tunnistenumero: -
14.2 Oikea kuljetusnimike: -
14.3 Kuljetuksen vaaraluokat:
Luokka: Vaarattomat aineet
Merkinta (merkinnat): -

14.4 Pakkausryhma: -
14.5 Ymparistovaarat: -
14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle: -

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti: Ei soveltuva.

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistésdannokset tai -
lainsaadanto:

EY:n asetukset

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) No 1005/2009 otsonikerrosta heikentavista aineista,
LITE | VALVOTTAVAT AINEET: ei

Asetus (EU) 2019/1021 pysyvista orgaanisista yhdisteista (uudelleen laadittu toisinto), sellaisena kuin
se on muutettuna: ei
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BeviecH

Tuotenimi: RevTech High Performance Motorcycle Primary Lube

15.2
Kemikaaliturvallisuusarv
iointi:

Kemikaaliturvallisuusarviointia ei tarvitse tehda talle tuotteelle.

DIREKTIIVI 2012/18/EU (SEVESO lll) vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen

torjunnasta

Ei soveltuva

KOHTA 16: Muut tiedot

Tiedot tarkistamisesta:

Muutokset on merkitty sivulle kaksoisviivalla.

H-lausekkeiden teksti kohdissa 2 ja 3

H304 Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.
H411 Myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.
Muut tiedot: Luokitus on ajantasaisia EY-luetteloita vastaava, mutta sitd on taydennetty

Tarkistus paivamaara:
Vastuuvapauslauseke:

alan kirjallisuudesta ja yritykseltd saatujen tietojen perusteella. Arvioinissa
kaytettiin seuraavia menetelmia: - Testiarvojen perusteella -
Laskentamenetelma - Paattelysaantdéna "Olennaisesti samankaltaisia
seoksia" - Asiantuntija-arvio

29.11.2022

Taman kayttoturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat tamanhetkiseen
tietdmykseemme ja kokemuksiimme ja ne on annettu parhaan tietomme ja
kasityksemme mukaan. Se kuvaa vain tuotteen turvallista kasittelya,
kuljetusta ja havittamista. Tiedot eivat kuvaa tuotteen ominaisuuksia (teknisia
spesifikaatioita). Tdman kayttéturvallisuustiedotteen tiedoista ei voi paatella
tuotteen soveltuvuutta mihinkdan tiettyyn kayttétarkoitukseen. Tahan
asiakirjaan ei saa tehda muutoksia. Tiedot eivat ole sovellettavissa muihin
tuotteisiin. Mikali tuotetta sekoitetaan toisiin aineisiin tai sitd muokataan tai
prosessoidaan, tassa kayttdturvallisuustiedotteessa olevia tietoja ei voida
soveltaa valmistettuun uuteen materiaaliin. Tuotteemme vastaanottaja on
velvollinen noudattamaan toiminnassaan voimassa olevia paikallisia lakeja.
Ota meihin yhteytta, jos tarvitset ajan tasalla olevia
kayttoturvallisuustiedotteita. Tama dokumentti on laadittu séhkdisesti eika
siina ole allekirjoitusta.
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