BeviIecH

FICHA DE DADOS DE SEGURANCA

De acordo com o Artigo 31.°, Anexo I, do Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), com as alteragdes que Ihe
foram introduzidas.

|SECC.AO 1: Identificagdao da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto RevTech High Performance Motorcycle Primary Lube
Nome de produto: REVTECH HP M-CYCLE PRIM. LUBE

1.2 Utilizagoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagées desaconselhadas
Usos identificados: Lubrificante

Usos ndo recomendados: Nao foi identificada qualquer utilizagdo desaconselhada.

1.3 Identificagao do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Fabricante / Fornecedor Custom Chrome Europe GmbH
Carl-von-Ossietzky-Strafle 8
D-55459 Grolsheim

Telefone: + 49 6721 40071180 (Zentrale 09:00 - 18:00 Uhr)

E-Mail: info@customchrome.de

Contacto para pedidos de Fichas de Dados de Segurancga

E-mail: products@customchrome.de
1.4 Namero de emergéncia: Informagéo médica de emergéncia em caso de envenenamento: Centro de Informacgao
sobre Veneno Mainz - 24h - Tel.: +49 (0) 6131 19240 (Aconselhamento em alemé&o ou
inglés)

|SEC(;AO 2: Identificagdo dos perigos

2.1 Classificagao da substancia ou mistura

Em conformidade com o Regulamento (CE) N.° 1272/2008 (CLP), o produto nao foi classificado como
perigoso, porém entra no ambito da obrigagao de rotulagem.

Classificagdo de acordo com o regulamento (CE) N.° 1272/2008, na sua ultima redacgao.

Resumo dos perigos
Perigos Fisicos: N&o ha dados disponiveis.

2.2 Elementos do rétulo
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eVIECH

Nome de produto: RevTech High Performance Motorcycle Primary Lube

EUH208: Contém Sulfonato de calcio. Pode provocar uma reagéo alérgica.
EUH210: Ficha de seguranga fornecida a pedido.

2.3 Informagdes sobre outros N&o se conhecem perigos especiais se forem tomadas as precaugoes

perigos habituais ao manusear produtos a base de 6leo mineral e produtos
quimicos, bem como as indicagbes sobre manuseamento (ponto 7) e sobre
equipamento de protegéo pessoal (ponto 8). Nao libertar o produto para o
ambiente de forma descontrolada.

Propriedades A substéancia/mistura ndo contém componentes considerados como tendo
desreguladoras do sistema  propriedades desreguladoras do sistema enddcrino de acordo com o artigo
endécrino 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comissao (UE)

2017/2100 ou o Regulamento da Comissao (UE) 2018/605 a niveis de
0,1% ou superiores.

|SEC(}AO 3: Composicaol/informagao sobre os componentes

3.2 Misturas
Informacgodes gerais: Preparacgao constituida por éleos minerais altamente refinados com
aditivos.

Designacao quimica Identificagao Concentragao * N.° registo REACH |Notas
Oleo base, baixa viscosidade EINECS: 265-158-7 10,00% - <20,00% |01-2119487077-29

Oleo mineral EINECS: 265-157-1 10,00% - <20,00% [01-2119484627-25
Ditiofosfato de zinco EINECS: 272-238-5 1,00% - <2,50% 01-2119657973-23
Sulfonato de calcio Polimero 0,10% - <1,00%

* Todas as concentragdes sdo em percentagem do peso, a menos que o ingrediente seja um gas. As concentragdes dos gases sdo em
percentagem do volume.

PBT: substancia persistente, bioacumulavel e toxica.

mPmB: substancia muito persistente e muito bioacumulavel.

Classificagao

Designacédo quimica Identificagao Classificagao

Oleo base, baixa viscosidade EINECS: 265-158-7 CLP: |Asp. Tox. 1;H304

Oleo mineral EINECS: 265-157-1 CLP: |Asp. Tox. 1;H304

Ditiofosfato de zinco EINECS: 272-238-5 CLP: |Eye Dam. 1;H318, Aquatic Chronic 2;H411
Sulfonato de calcio Polimero CLP: |Skin Sens. 1B;H317

CLP: Regulamento N° 1272/2008.

Os 6leos minerais e destilados de petroleo altamente refinados dos nossos produtos contém menos de 3%
(m/m) de matérias extrataveis em DMSO, medidas através do método IP 346, pelo que nédo sao classificados
como substancias cancerigenas nos termos da Nota L, Anexo VI, do Regulamento (CE) N° 1272/2008.

|SECQAO 4: Medidas de primeiros socorros

Geral: Despir imediatamente pecgas de vestuario contaminadas.

4.1 Descrigdo das medidas de emergéncia
Inalagao: Fornecer ar fresco; consultar um médico no caso de sintomas.
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Nome de produto: RevTech High Performance Motorcycle Primary Lube

eVIECH

Contacto com os olhos: Lavar os olhos imediatamente com muita agua, enquanto se levantam as
palpebras.

Contacto com a Pele: Lavar com agua e sabé&o.

Ingestao: Enxaguar a boca meticulosamente.

4.2 Sintomas e efeitos mais
importantes, tanto agudos
como retardados:

4.3 Indicagoes sobre cuidados
médicos urgentes e
tratamentos especiais
necessarios

Pode causar irritagdo cutanea e ocular.

Consultar um médico se surgirem sintomas.

|SEC(}AO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1 Meios de extingao

Meios adequados de
extingao:

Meios inadequados de
extingao:

5.2 Perigos especiais
decorrentes da substancia
ou mistura:

Dioxido de carbono, pé quimico ou jato de agua tipo nuvem. Combater incé
ndios de maiores dimensdes com espuma resistente ao alcool ou jato de
ag ua com a adicao adequada de tensioativos.

Agua em jato total.

Durante incéndios podem-se formar gases perigosos.

5.3 Recomendacgées para o pessoal de combate a incéndios

Procedimentos especiais
de combate a incéndio:

Equipamento de protecao
especial para as pessoas

envolvidas no combate a

incéndios:

Remover o recipiente da area de incéndio, se isso puder ser feito sem
riscos. Os residuos do incéndio e a agua de extingdo contaminada devem
ser eliminados de acordo com a legislagdo em vigor. Recolher

separadamente a agua de combate a incéndio contaminada. Esta nao

deve alcancar a rede de esgotos.

Em caso de incéndio, deve ser envergado equipamento auténomo de
respiracao e vestuario de protegao completo.

|SECQAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1 Precaugoes individuais,
equipamento de protecao e
procedimentos de
emergéncia:

6.2 Precaucgdes a nivel
ambiental:

Em caso de derrames: cuidado com pisos e superficies escorregadios.

Evitar que alastre (por exemplo, através de diques ou barreiras de
contencéo). Evitar a libertagao para o ambiente. O responsavel pelo
ambiente tem de ser informado de todos os derrames importantes.
Prevenir dispersao ou derrame do produto se for seguro faze-lo. Nao
deixar alcangar a rede de esgotos/aguas superficiais/aguas subterraneas.
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Nome de produto: RevTech High Performance Motorcycle Primary Lube

6.3 Métodos e materiais de
confinamento e limpeza:

6.4 Remissao para outras
secgoes:

Recolher com material absorvente, como areia, silica fossil ativada,
aglomerante de acido ou aglomerante universal. Eliminar de forma correta
o material colhido. Estancar o fluxo de material, caso possa fazé-lo sem
riscos.

Consultar a Secgao 8 da FDS para equipamento de protecado pessoal.
Informagdes sobre 0 manuseamento seguro, ver Secgéo 7. Informacgdes
sobre eliminagao, ver Secgao 13.

|SEC(;AO 7: Manuseamento e armazenagem:

7.1 Precaugdes para um

manuseamento seguro:

7.2 Condigdes de
armazenagem segura,
incluindo eventuais
incompatibilidades:

7.3 Utilizagao(6es) final(is)

especifica(s):

Evitar a formagao de aerossdis. Nao comer, beber ou fumar durante o
trabalho. Cumprir as precaugdes habi tuais de manuseamento de produtos
a base de 6leo mineral ou produtos qui micos. Respeitar as regras de boa
higiene industrial. Proporcionar boa ventilagao.

Cumoprir a legislagdo em vigor sobre o armazenamento e manuseamento

de produtos poluidores da agua. Nao aquecer até temperaturas proximas
do ponto de inflamacgao.

Nao ha dados disponiveis.

|SEC(}AO 8: Controlo da exposigao/Protecao individual

8.1 Parametros de controlo

Valores-limite de Exposigao Profissional

Designacgao quimica

Valores dos Limites de Fonte
Exposi¢ao

Oleo base parafinico -
Fracgéo inalavel.

VLE-MP 5mg/m3 | Portugal. VLEP. Normas sobre a exposigao

profissional a agentes quimicos (NP 1796), na
sua ultima redacéo (11 2014)

- Fracgéao inalavel.

Oleo base, baixa viscosidade | VLE-MP 5mg/m3 | Portugal. VLEP. Normas sobre a exposigao

profissional a agentes quimicos (NP 1796), na
sua ultima redacdo (11 2014)

Base oil, naphtenic -
Aerossois.

VLE-CD 10 mg/m3 | Portugal. VLEP. Normas sobre a exposigédo

profissional a agentes quimicos (NP 1796), na
sua ultima redacao (2004)

Base oil, naphtenic -
Aerossois.

VLE-MP 5mg/m3 | Portugal. VLEP. Normas sobre a exposigao

profissional a agentes quimicos (NP 1796), na
sua ultima redagéo (2004)

8.2 Controlo da exposigao

Controlos técnicos
adequados:

Proporcionar boa ventilagdo. As velocidades de ventilagdo devem
corresponder as condigdes. Caso se aplique, utilizar confinamento de
processos, ventilacédo local por exaustdo ou outros controlos de
manutengdo para que 0s niveis no ar permaneg¢am abaixo dos limites de
exposi¢cao recomendados. Caso ndo tenham sido estabelecidos limites de
exposi¢cao, manter os niveis no ar a um nivel aceitavel.

Medidas de protecao individual, nomeadamente equipamentos de protec¢ao individual
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BeviIecH

Nome de produto: RevTech High Performance Motorcycle Primary Lube

Informagdes gerais: Lavar as maos antes das pausas e ao fim do trabalho. Usar o equipamento
de protecgéao individual exigido. O equipamento de protecéo pessoal deve
ser escolhido em conformidade com as normas CEN e em cooperacgao
com o fornecedor do equipamento de proteccao pessoal. Tomar sempre as
precaugdes habituais ao manusear produtos a base de dleo mineral ou
quimicos.

Protecao ocular/facial: Evitar o contacto com a pele e os olhos. Recomenda-se o uso de éculos e
viseira. Se houver risco de salpicos, utilizar 6culos de protecdo ou viseira.

Protecao da pele
Protecdo das Maos: Material: Borracha de nitrilo-butilo (NBR).
Tempo de permeagéo min.: >= 480 min
Espessura recomendada do material: >= 0,38 mm

Evitar o contacto prolongado e repetido com a pele. O fornecedor de luvas
podera indicar luvas adequadas. Protegado cutanea preventiva através de
um creme de protegéo. Usar luvas de protecdo sempre que permitido em
termos de seguranca. Deve informar-se acerca da resisténcia exata das
luvas de protecao junto do fabricante e respeitar esse valor, uma vez que
este depende nao s6 d o material, mas também de fatores especificos do
local de trabalho.

Outros: N&o colocar nos bolsos das calgas trapos impregnados de produto. Usar
vestuario de prote¢do adequado.

Protecao respiratoria: Garantir uma boa ventilagao/extragdo do ar no local de trabalho. Evitar a
inalagado de vapor/aerossol.

Perigos térmicos: Desconhecido.

Medidas de higiene: Observar sempre boas medidas de higiene pessoal, tais como lavar-se
depois de manusear o material e antes de comer, beber ou fumar. Lavar
frequentemente as roupas de trabalho para remog¢ao de contaminantes.
Eliminar o calgado que nao puder ser limpo.

Controlo da Exposicao Nao ha dados disponiveis.
ambiental:

|SEC(;/7\O 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1 Informagdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Aspecto
Forma: liquido
Forma: liquido
Cor: Castanho
Odor: Caracteristico
pH: substancia / mistura é nao-soluvel (em agua)
Ponto de fusao/ponto de congelagao: nao determinado
Ponto de ebuligao: nao determinado
Ponto de inflamagao: 234 °C
Taxa de evaporagao: Nao aplicavel as misturas.
Inflamabilidade (sélido, gas): n&o determinado
Data de Revisédo: 29.11.2022 Versdo: 1.4
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BeviecH

Nome de produto: RevTech High Performance Motorcycle Primary Lube

Limite de inflamabilidade - superior (%)-: N&o aplicavel as misturas.
Limite de inflamabilidade - inferior (%)-: N&ao aplicavel as misturas.
Presséao de vapor: N&o aplicavel as misturas.
Densidade relativa do vapor: N&o aplicavel as misturas.
Densidade: 0,86 g/cm3 (15 °C)
Solubilidade(s)

Solubilidade na agua: InsolGvel em agua

Solubilidade (outros): N&o ha dados disponiveis.
Coeficiente de reparticdo (n-octanol/agua): Nao aplicavel as misturas.
Temperatura de auto-ignigao: nao determinado
Temperatura de decomposigao: nao determinado
Viscosidade cinemética: 101 mm2/s (40 °C)
Propriedades explosivas: Valor irrelevante para a classificagédo
Propriedades comburentes: Valor irrelevante para a classificagéo
Caracteristicas das particulas: Nao aplicavel

9.2 Outras informacgoes N&o ha dados disponiveis.

|SEC(;AO 10: Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade: Estavel sob condigbes normais de uso.
10.2 Estabilidade quimica: Estavel sob condigbes normais de uso.

10.3 Possibilidade de reagoes Estavel sob condigbes normais de uso.

perigosas:
10.4 Condicoes a evitar: Estavel sob condigdes normais de uso.
10.5 Materiais incompativeis: Comburentes fortes. Acidos fortes. Bases fortes
10.6 Produtos de A decomposigao térmica ou a combustao podem libertar 6xidos de carbono

decomposigdo perigosos: e outros gases ou vapores toxicos.

|SECQAO 11: Informacgao toxicolégica

11.1 Informacgdes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008
Toxicidade aguda
Ingerir
Produto: N&o classificado quanto a toxicidade aguda com base nos dados

disponiveis.

Substancia(s) especificada(s)

Oleo mineral LD50 (Rato): > 5.000 mg/kg
Contacto com a pele
Produto: Nao classificado quanto a toxicidade aguda com base nos dados
disponiveis.
Data de Revisédo: 29.11.2022 Versdo: 1.4
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BeviIecH

Nome de produto: RevTech High Performance Motorcycle Primary Lube

Inalagao
Produto: Nao classificado quanto a toxicidade aguda com base nos dados
disponiveis.

Substancia(s) especificada(s)
Oleo mineral LC50 (Rato, 4 h): > 2.500 mg/I
Vapor

Corrosaollrritagao Cutanea:
Produto: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo néo séo
preenchidos.

LesOes Oculares Graves/Irritagdo Ocular:
Produto:
A classificagao deste produto baseia-se total ou parcialmente em dados
provenientes de testes.

Sensibilizagao respiratéria ou cutanea:
Produto: Sensibilizagcdo cutdnea: Com base nos dados disponiveis, os critérios de
classificagdo nao sao preenchidos.
Sensibilizante respiratério: Com base nos dados disponiveis, os critérios de
classificagdo nao séo preenchidos.

Mutagenicidade em células germinativas
Produto: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo néo séo
preenchidos.

Carcinogénecidade
Produto: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nao sao
preenchidos.

Toxicidade reprodutiva
Produto: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo
preenchidos.

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) — exposicao Unica
Produto: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sao
preenchidos.

Toxicidade para orgaos-alvo especificos (STOT) — exposicao repetida
Produto: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sao
preenchidos.

Perigo de Aspiragao
Produto: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo néo séo
preenchidos.

11.2 Informagdes sobre outros
perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endécrino

Data de Revisdo: 29.11.2022 Versdo: 1.4
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BeviecH

Nome de produto: RevTech High Performance Motorcycle Primary Lube

Produto: A substancia/mistura ndo contém componentes considerados como tendo
propriedades desreguladoras do sistema endécrino de acordo com o artigo
57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comisséao (UE) 2017/2100
ou o Regulamento da Comisséo (UE) 2018/605 a niveis de 0,1% ou
superiores.

|SEC(;AO 12: Informagio ecologica

12.1 Toxicidade

Toxicidade aguda
Produto: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nao sao
preenchidos.

Invertebrados Aquaticos
Substancia(s) especificada(s)

Ditiofosfato de zinco CES50 (Pulga de agua, 48 h): 1,2 mg/I
Toxicidade Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nao sao
CrénicaProduto: preenchidos.

12.2 Persisténcia e degradabilidade

Biodegradacao
Produto: N&o aplicavel as misturas.

12.3 Potencial de bioacumulagao
Produto: N&o aplicavel as misturas.

12.4 Mobilidade no solo:

Produto: Nao aplicavel as misturas.
12.5 Resultados da avaliagao O produto ndo contém materiais que cumprem os critérios PBT/vPvB.
PBT e mPmB:

12.6 Propriedades
desreguladoras do sistema

endécrino
Produto: A substancia/mistura ndo contém componentes considerados como tendo
propriedades desreguladoras do sistema endécrino de acordo com o artigo
57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comissao (UE) 2017/2100
ou o Regulamento da Comissé&o (UE) 2018/605 a niveis de 0,1% ou
superiores.

12.7 Outros efeitos adversos: Os atuais dados experimentais demonstraram que a concentragéo de
compone ntes potencialmente toxicos para o meio aquatico contida neste
produto n do € prejudicial para os organismos aquaticos.

Data de Revisédo: 29.11.2022 Versdo: 1.4
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BeviIecH

Nome de produto: RevTech High Performance Motorcycle Primary Lube

|SECC.AO 13: Consideragoes relativas a eliminagao

13.1 Métodos de tratamento de residuos

Informacgdes gerais: Eliminar os desperdicios e residuos de acordo com as exigéncias das
autoridades locais.

Métodos de eliminagéo: N&o deitar os residuos no esgoto; eliminar o produto e o seu recipiente de

forma segura. Ao armazenar produtos usados cumprir a legislagao sobre a
separagao dos mesmos.

Coédigos Europeus em matéria de Residuos

13 02 05*; 6leos minerais ndo clorados de motores, transmissoes e
lubrificacao

|SEC(}AO 14: Informacgées relativas ao transporte

ADR/RID
14.1 Nimero ONU ou numero de ID: -
14.2 Designacéo oficial de transporte  —
da ONU:
14.3 Classe(s) de perigo para efeitos
de transporte
Classe: Mercadorias ndo-perigosas
Rétulo(s): -
N° do perigo (ADR): -
Cddigo de restricdo em tuneis: -
14.4 Grupo de embalagem: -
14.5 Perigos para o ambiente: -
14.6 Precaucgdes especiais para o -
utilizador:

IMDG

14.1 Numero ONU ou numero de ID:  —

14.2 Designacéo oficial de transporte  —
da ONU:

14.3 Classe(s) de perigo para efeitos
de transporte
Classe: Mercadorias nao-perigosas
Rétulo(s): -
EmS No.: -

14.3 Grupo de embalagem: -

14.5 Perigos para o ambiente: -

14.6 Precaucgbes especiais para o -
utilizador:

Data de Revisdo: 29.11.2022 Versdo: 1.4
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BeviecH

Nome de produto: RevTech High Performance Motorcycle Primary Lube

IATA
14.1 Numero ONU ou numero de ID: -
14.2 Designacao oficial de transporte -
da ONU:
14.3 Classe(s) de perigo para efeitos
de transporte:
Classe: Mercadorias nao-perigosas
Rétulo(s): -
14.4 Grupo de embalagem: -
14.5 Perigos para o ambiente: -
14.6 Precaucgdes especiais para o -
utilizador:

14.7 Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI: Nao aplicavel.

|SEC(;AO 15: Informagéao sobre regulamentagao

15.1 Regulamentacaol/legislagcido especifica para a substiancia ou mistura em matéria de saude, seguranga
e ambiente:

Regulamentos da UE

Regulamento (CE) no 1005/2009 relativo as substancias que empobrecem a camada de ozono,
ANEXO | SUBSTANCIAS REGULAMENTADAS: nenhum/a

Regulamento (CE) N.° 2019/1021 relativo a poluentes orgénicos persistentes (reformulado), alterado:
nenhum/a

15.2 Avaliagdo da seguranga  N&o foi efectuada a Avaliagdo da Seguranga Quimica.
quimica:

DIRETIVA 2012/18/UE (SEVESO lIl) relativa ao controlo dos perigos associados a acidentes graves que
envolvem substancias perigosas

N&o aplicavel

|SECQAO 16: Outras informagoes

Informagéao sobre revisao: As alteragdes estdo marcadas na margem, com um trago duplo.

Redaccéao das adverténcias indicadoras de perigo (H) nas secgdes 2 e 3

H304 Pode ser mortal por ingestéo e penetragédo nas vias respiratorias.
H317 Pode provocar uma reacgéo alérgica cutanea.
H318 Provoca lesbes oculares graves.
H411 Toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
Outras informagoes: A classificagao esta de acordo com as listas atuais da UE; no entanto, foi

complementada com indicagdes de literatura profissional e publicagdes
informativas de empresas fornecedores. "Os seguintes métodos foram
usados para a avaliagao: - com base em dados de ensaios - método de
calculo - principio de extrapolagao "Misturas substancialmente semelhantes"
- parecer de peritos".

Data de Revisao: 29.11.2022
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BeviIecH

Nome de produto: RevTech High Performance Motorcycle Primary Lube

Isencao de responsabilidade:

A informagéo contida na Ficha de Dados de Segurancga corresponde, tanto q
uanto é do conhecimento, ao estado atual do nosso conhecimento e experié
Nncia e serve apenas para descrever o produto em termos de seguranga no m
anuseio, transporte e eliminagao. Os dados jamais representam uma descri
¢ao (técnica) das caracteristicas do produto (especificagdes). A adequag ao
do produto a uma aplicagédo concreta ndo pode ser derivada da informag do
contida na Ficha de Dados de Seguranga. Nao é permitido alterar este
documento. Os dados nao podem ser transferidos para outros produtos. Se o
produto for conjugado, misturado ou processado com outros materiais, o u se
for submetido a processamento, a informagéao contida nesta Ficha de Dados
de Seguranga nao pode ser transferida para o novo material fabrica do. E da
responsabilidade do destinatario do nosso produto cumprir a leg islagdo
nacional e local em vigor nas respetivas atividades. Entre em co ntacto
connosco se necessitar de fichas de dados de segurancga atualizada s. Este
documento é uma Ficha de Dados de Seguranga nos termos da legisl agdo
em vigor. Foi criada em suporte informatico nos termos da Comunica¢ &o 220
€ nao carece de assinatura.
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