BeviIecH

FISA CU DATE DE SECURITATE

Conform regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), articolul 31, anexa |l amendat.

SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii

1.1 Identificator de produs

Denumirea produsului: RevTech High Performance Motorcycle Primary Lube

1.2 Utilizari relevante identificate ale substantei sau ale amestecului si utilizari contraindicate
Utilizari identificate: Lubrifiant

Utilizari nerecomandate: Nu s-au identificat utilizari contraindicate.

1.3 Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate

Fabricantul / Furnizor Custom Chrome Europe GmbH
Carl-von-Ossietzky-Strafle 8
D-55459 Grolsheim

Telefon: + 49 6721 40071180 (Zentrale 09:00 - 18:00 Uhr)
E-Mail: info@customchrome.de

Contact pentru solicitarea figelor tehnice de securitate

E-mail: products@customchrome.de

1.4 Numarul de urgenta: Informatii medicale de urgenta in caz de otravire: Centrul de informare toxicologica
Mainz - 24 de ore pe zi - Tel.: +49 (0) 6131 19240 (consiliere in germana sau engleza)

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor |

2.1 Clasificarea substantei sau a amestecului

Produsul nu este clasificat ca fiind periculos, dar in conformitate cu reglementarile (CE) Nr. 1272/2008 (CLP)
trebuie etichetat.

Clasificarea in conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1272/2008, amendat.

Rezumatul pericolelor
Pericole Fizice: Nu exista date disponibile.

2.2 Elemente de etichetare
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eVIECH

Denumirea produsului: RevTech High Performance Motorcycle Primary Lube

EUH208: Contine Calcium Sulfonate. Poate provoca o reactie alergica.
EUH210: Fisa cu date de securitate disponibila la cerere.

Tn cazul respectérii masurilor de precautie pentru utilizarea produselor din
uleiuri minerale si a produselor chimice, si a instructiunilor de m anipulare
(punctul 7), precum si a celor privitoare la echipamentul pers onal de
protectie (punctul 8) nu sunt cunoscute pericole speciale. A nu se permite
infiltrarea produsului in mediul inconjurator.

2.3 Informatii privind alte
pericole

Proprietati de perturbator
endocrin

Substanta/preparatul nu contine componente considerate ca avand
proprietati care pot cauza tulburari endocrine, in conformitate cu Articolul
57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei
(UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la
concentratii de 0,1% sau mai mari.

SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentii

3.2 Amestecuri

Informatii generale: Preparat din uleiuri minerale super rafinate cu aditivi.

Nr. de inregistrare |Note
REACH

Denumirea chimica Identificare Concentratie *

Base oil, low viscous

EINECS: 265-158-7

10,00% - <20,00%

01-2119487077-29

mineral oil

EINECS: 265-157-1

10,00% - <20,00%

01-2119484627-25

ZnDTP

EINECS: 272-238-5

1,00% - <2,50%

01-2119657973-23

Calcium Sulfonate

Polimer

0,10% - <1,00%

* Toate concentratjile sunt date in procente de greutate, cu exceptia cazului in care componentul este gazos. Concentratiile gazelor sunt

date in procente de volum.

PBT: substanta persistenta, bioacumulativa si toxica.
vPVB: substanta foarte persistenta si foarte bioacumulativa.

Clasificare

Denumirea chimica

Identificare

Clasificare

Base ail, low viscous

EINECS: 265-158-7

CLP: |Asp. Tox. 1;H304

mineral oil

EINECS: 265-157-1

CLP: |Asp. Tox. 1;H304

ZnDTP

EINECS: 272-238-5

CLP: |Eye Dam. 1;H318, Aquatic Chronic 2;H411

Calcium Sulfonate Polimer CLP: [Skin Sens. 1B;H317

CLP: Reglementarea nr. 1272/2008.

Uleiurile minerale si distilatii de petrol rafinati la o calitate superioara din produsul nostru, contin, conform IP
346, un extract de sulfoxid de dimetil de mai putin de 3% (gr./gr.) si nu sunt clasificati ca fiind cancerigeni,
conform Nota L, Anexa VI a Regulamentului CE 1272/2008.

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

General: Piesele de vestimentatie murdarite cu acest produs trebuie sa fie

indepartate urgent.

4.1 Descrierea masurilor de prim ajutor
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BeviIecH

Denumirea produsului: RevTech High Performance Motorcycle Primary Lube

Inspiratia:
Contact ocular:
Contact cu Pielea:
Ingerarea:

4.2 Cele mai importante
simptome si efecte, atat
acute, cat si intarziate:

4.3 Indicatii privind orice fel de
asistenta medicala imediata

si tratamentele speciale
necesare

Aport de aer proaspat, consultati un medic in cazul unor probleme.
Spalati de urgenta ochii cu multa apa in timp ce ridicati pleoapele.
Spalati cu apa si sapun.

Clatiti foarte bine gura.

Poate cauza iritatii ale pielii si ochilor.

Daca apar simptome, solicitati asistenta medicala.

SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere
corespunzatoare:

Mijloace de stingere
necorespunzatoare:

5.2 Pericole speciale cauzate
de substanta sau de
amestec:

CO2, pulbere pentru stingere sau jet de apa pulverizata. Flacarile mai m ari
vor fi combatute cu o spuma rezistenta la alcool sau cu un jetde ap a
pulverizata care are un adaos corespunzator de tenside.

Apa cu jet complet.

In cursul incendiului se pot forma gaze periculoase pentru sdnatate.

5.3 Recomandari destinate pompierilor

Proceduri speciale pentru
combaterea incendiilor:

Echipamentul de protectie
special destinat pompieri-
lor:

Mutati containerul din zona de incendiu daca acest lucru se poate face fara
riscuri. Reziduurile de la incendii si apa contaminata de stingere trebuie sa
fie indepartate in conformitate cu normele aplicabile. Apa contaminata de
stingere trebuie sa fie colectata separat, ea nu are voie sa ajunga in
canalizare.

In caz de incendiu, trebuie purtat aparat de respiratie autonom si
imbracaminte de protectie completa.

SECTIUNEA 6: Masuri impotriva pierderilor accidentale

6.1 Precautii personale,
echipament de protectie si
proceduri de urgenta:

6.2 Precautii pentru mediul
inconjurator:

In caz de deversari, aveti grija la suprafetele si podelele alunecose.

Se va preveni o extindere a suprafetei (de exemplu prin baraje sau prin
blocaje pentru uleiuri). Evitati dispersarea in mediu. Managerul pe
probleme de mediu Tnhconjurator trebuie sa fie informat cu privire la toate
deversarile Tnsemnate. Se vor preveni scapari sau scurgeri ulterioare daca
este sigur sa se procedeze astfel. A nu se permite scurgerea catre
canalizare / apa de suprafata / apa freatica.
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Denumirea produsului: RevTech High Performance Motorcycle Primary Lube

6.3 Metode si material pentru
izolarea incendiilor si
pentru curatenie:

6.4 Trimiteri catre alte sectiuni:

Se va incorpora in materiale care inglobeaza lichide, cum ar fi nisipul,
Kieselgur (faina fosila), agenti de legare a acizilor, agenti universal i de
legare sau rumegus. Materialul preluat trebuie sa fie Tndepartat in mod
regulamentar. Opriti scurgerea materialului, daca acest lucru se poate face
fara riscuri.

Consultati punctul 8 al FTS referitoare la echipamentul de protectie
personala. Pentru informatiile referitoare la utilizarea in conditii de siguranta
consultati fragmentul 7. Pentru informatiile referitoare la indepartarea ca
deseuri consultati fragmentul 13.

SECTIUNEA 7: Manipulare si depozitare:

7.1 Precautii pentru
manipularea in conditii de
securitate:

7.2 Conditii de depozitare in
conditii de securitate,
inclusiv eventuale
incompatibilitati:

7.3 Utilizare (utilizari) finala
(finale) specifica (specifice):

A se evita formarea de aerosoli. Pe durata activitatii nu se mananca, nu se
bea sau nu se fumeaza. Vor fi respectate masurile de precautie care sunt
uzuale pentru utilizarea pro duselor din uleiuri minerale respectiv a
chimicalelor. Respectati normele de buna practica privind igiena industriala.
Asigurati o ventilatie adecvata.

Vor fi respectate reglementarile la nivel local pentru utilizarea si depozitarea

a produselor care polueaza apele. A nu se incalzi la temperaturi situate n
apropierea punctului de aprindere.

Nu exista date disponibile.

|SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

8.1 Parametri de control

Valori Limita de Expunere Profesionala

Denumirea chimica

Tip

Valori Limita de Expunere Sursa

Base oil paraffinic

TWA

5mg/m3 | Romania. Valorile limita privind expunerea
profesionala. Protectia lucratorilor impotriva
expunerii la agenti chimici la locul de munca,

cu modificarile ulterioare (06 2015)

Base oil paraffinic

STEL

10 mg/m3 | Romania. Valorile limita privind expunerea
profesionala. Protectia lucratorilor impotriva
expunerii la agenti chimici la locul de munca,

cu modificarile ulterioare (08 2018)

Base oil, low viscous

TWA

5mg/m3 | Romania. Valorile limita privind expunerea
profesionala. Protectia lucratorilor impotriva
expunerii la agenti chimici la locul de munca,

cu modificarile ulterioare (10 2006)

Base oil, low viscous

STEL

10 mg/m3 | Romania. Valorile limita privind expunerea
profesionala. Protectia lucratorilor impotriva
expunerii la agenti chimici la locul de munca,

cu modificarile ulterioare (08 2018)

Base oil, naphtenic

TWA

5 mg/m3 | Romania. Valorile limita privind expunerea
profesionala. Protectia lucratorilor impotriva
expunerii la agenti chimici la locul de munca,

cu modificarile ulterioare (10 2006)

Base oil, naphtenic

STEL

10 mg/m3 | Romania. Valorile limita privind expunerea
profesionala. Protectia lucratorilor impotriva
expunerii la agenti chimici la locul de munca,

cu modificarile ulterioare (10 2006)
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BeviIecH

Denumirea produsului: RevTech High Performance Motorcycle Primary Lube

8.2 Controale ale expunerii

Controale tehnice Asigurati o ventilatie adecvata. Ratele de ventilatie trebuie adaptate

corespunzatoare: conditiilor. Daca este cazul, utilizati metode de izolare a procesului,
instalatii de evacuare prin ventilare locala sau alte proceduri de control
tehnologic pentru a mentine nivelurile de concentratie in aer sub limitele de
expunere stabilite. Daca limitele de expunere nu au fost stabilite, mentineti
concentratiile din aer la un nivel acceptabil.

Masuri de protectie individuala, precum echipamentul de protectie personala

Informatii generale: Inainte de pauze si la terminarea lucrului se vor spala mainile. Utilizati
echipamentul de protectie individuald conform cerintelor. Echipamentul de
protectie personala trebuie ales in conformitate cu standardele CEN si in
acord cu furnizorul de echipament de protectie a personalului. Vor fi
respectate masurile de precautie uzuale care sunt aplicabile pent ru
utilizarea produselor pe baza de uleiuri minerale sau chimicale.

Protectia ochilor/fetei: Evitati contactul cu pielea si cu ochii. Se recomanda folosirea ochelarilor de
protectie/ scutului facial. Daca exista risc de improscare, purtati ochelari de
protectie sau un scut facial.

Protectia pielii
Protectia Mainilor: Material: Cauciuc nitril butil (CNB).
Timp min. de patrundere: >= 480 min
Grosime recomandata a materialului: >= 0,38 mm

Evitati contactul de durata si repetat cu pielea. Furnizorul de manusi poate
recomanda manusile corespunzatoare. Protectie preventiva a pielii printr-o
crema de protectie. Manusi de protectie, acolo unde acest lucru este
permis din motive de siguranta. Timpul exact de penetrare este indicat de
producatorul manusilor de prot ectie si el trebuie respectat, pentru ca el nu
depinde numai de material ul manusilor ci si de factorii specifici locului de
munca.

Altele: Nu se vor tine carpe de curatenie imbibate cu produse in buzunarele de la
pantaloni. A se purta echipamentul de protectie corespunzator.

Protectie respiratorie: A se asigura o buna ventilatie / aspiratie la locul de munca. A se evita
inspirarea de vapori / aerosoli.

Pericole termice: Necunoscut.

Masuri de igiena: Respectati intotdeauna masurile pentru o buna igiena personala, precum
spalarea dupa manipularea materialului si inainte de a manca, a bea si/sau
a fuma. Spalati Tn mod regulat imbracéamintea de lucru, pentru a tnlatura
agentii contaminanti. Eliminati incal{dmintea contaminaté care nu poate fi
curatata.

Masuri de control pentru Nu exista date disponibile.
mediu:

SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice si chimice
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BeviecH

Denumirea produsului: RevTech High Performance Motorcycle Primary Lube

9.1 Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

Prezentare:
Stare de agregare: lichid
Forma: lichid
Culoare: maro
Miros: Caracteristica
pH: substanta / amestec este non-solubil (in apa)
Punct de inghet;: nedeterminat
Punct de fierbere: nedeterminat
Punct de aprindere: 234 °C
Rata de evaporare: NU se aplica la mixturi.
Inflamabilitatea (solid, gaz);: nedeterminat

Limita de inflamabilitate — Superioara (%)— NU se aplica la mixturi.

Limita de inflamabilitate — Inferioara (%)—: NU se aplica la mixturi.

Presiunea vaporilor: NU se aplica la mixturi.
Densitate relativa a vaporilor: NU se aplica la mixturi.
Densitate: 0,86 g/cm3 (15 °C)
Solubilitate/solubilitati
Solubilitate in apa: Insolubil in apa
Solubilitate (altele): Nu exista date disponibile.
Coeficientul de repartifie (n-octanol/apa): NU se aplica la mixturi.
Temperatura de autoaprindere: nedeterminat
Temperatura de dexcompunere: nedeterminat
Viscozitate cinematica: 101 mm2/s (40 °C)
Proprietati explozive: Valoarea nu este relevanta pentru clasificare.
Proprietati oxidante: Valoarea nu este relevanta pentru clasificare.
Caracteristicile particulei: Nefolosibil
9.2 Alte informatii Nu exista date disponibile.

SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

10.1 Reactivitate: Stabil Tn conditii normale de utilizare
10.2 Stabilitate chimica: Stabil in conditii normale de utilizare
10.3 Posibilitatea de reactii Stabil in conditii normale de utilizare
periculoase:
10.4 Conditii de evitat: Stabil in conditii normale de utilizare
10.5 Materiale incompatibile: Substante puternic oxidante. Acizi puternici. Baze tari.

10.6 Produsi de descompunere  Descompunerea termica sau combustia poate elibera oxizi de carbon si
periculosi: alte gaze sau vapori toxici.
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BeviIecH

Denumirea produsului: RevTech High Performance Motorcycle Primary Lube

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

11.1 Informatii privind clasele de pericol definite in Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Toxicitate acuta

Inghitire

Produs: Nu este clasificat din punct de vedere al toxicitatii acute in functie de datele

disponibile.

Substanta(e) specificata(e)
mineral oil LD 50 (Sobolan): > 5.000 mg/kg

Contactul cu pielea
Produs: Nu este clasificat din punct de vedere al toxicitatii acute in functie de
datele disponibile.

Inspiratia
Produs: Nu este clasificat din punct de vedere al toxicitatii acute in functie de
datele disponibile.

Substanta(e) specificata(e)
mineral oil LC 50 (Sobolan, 4 h): > 2.500 mg/|
Vapori

Coroziune/lritatie a Pielii:
Produs: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

Provoaca o Afectarel/lritatie Grava a Ochilor:
Produs:

Clasificarea acestui produs se bazeaza, in totalitate sau partial, pe datele

obtinute prin testare.

Sensibilitate a Pielii sau Respiratorie:
Produs: Sensibilizarea pielii: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu
sunt indeplinite.
Sensibilizeaza caile respiratorii: Pe baza datelor disponibile, criteriile de
clasificare nu sunt indeplinite.

Mutagenitate asupra Celulelor Germinale
Produs: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt Tndeplinite.

Cancerigenitate
Produs: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

Toxicitate pentru
reproducere
Produs: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

Toxicitate Asupra Unui Organ Tinta Specific — o Singura Expunere
Produs: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

Data Revizuirii: 29.11.2022 Versiunea: 1.4
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Denumirea produsului: RevTech High Performance Motorcycle Primary Lube

Toxicitate Asupra Unui Organ Tinta Specific — Expunere Repetata

Produs:

Pericol prin Aspirare
Produs:

11.2 Informatii privind alte
pericole

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

Proprietati de perturbator endocrin

Produs:

Substanta/preparatul nu contine componente considerate ca avand
proprietati care pot cauza tulburari endocrine, in conformitate cu Articolul
57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei
(UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la
concentratii de 0,1% sau mai mari.

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

12.1 Toxicitate

Toxicitate acuta
Produs:

Nevertebrate Acvatice

Substanta(e) specificata(e)

ZnDTP

Toxicitate cronicaPro-
dus:

12.2 Persistenta si degradabilitate

Biodegradare
Produs:

12.3 Potential de bioacumulare
Produs:

12.4 Mobilitate in sol:

Produs:

12.5 Rezultatele evaluarilor PBT
si vPvB:

12.6 Proprietati de perturbator
endocrin

Produs:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

EC50 (Purice de apa, 48 h): 1,2 mg/I

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

NU se aplica la mixturi.

NU se aplica la mixturi.

NU se aplica la mixturi.

Produsul nu contine substante care sa indeplineasca criteriile PBT/vPvB.

Substanta/preparatul nu contine componente considerate ca avand
proprietati care pot cauza tulburari endocrine, in conformitate cu Articolul
57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei
(UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la
concentratii de 0,1% sau mai mari.
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BeviIecH

Denumirea produsului: RevTech High Performance Motorcycle Primary Lube

12.7 Alte efecte adverse: Datele din testele precedente au aratat ca respectiva concentratie a com
ponentelor prezentului produs, care sunt potential toxice pentru apa, nu
are vreun efect daunator asupra organismelor acvatice.

SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deseurilor
Informatii generale: Eliminati deseurile si reziduurile in conformitate cu reglementarile locale.
Metode de evacuare: Nu goliti la canalizare, aruncati acest produs si ambalajul sau numai dupa

luarea tuturor masurilor de precautie posibile. La depozitarea produselor
folosite se va respecta interdictia de amestec.

Coduri ale deseurilor in Europa

13 02 05*: uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de
ungere

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

ADR/RID
14.1 Numarul ONU sau numarul de -
identificare:
14.2 Denumirea corecta ONU pentru -
expeditie:
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru
transport
Clasa: Bunuri nepericuloase
Etichet(e): -
Nr. pericol (ADR): -
Cod restrictie tunel: -
14.4 Grupul de ambalare: -
14.5 Pericole pentru mediul -
fnconjurator:
14.6 Precautii speciale pentru -
utilizatori:

IMDG

14.1 Numarul ONU sau numarul de -
identificare:

14.2 Denumirea corecta ONU pentru -
expeditie:

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru
transport
Clasa: Bunuri nepericuloase
Etichet(e): -
Nr. EmS: -

14.3 Grupul de ambalare: -

14.5 Pericole pentru mediul -
inconjurator:

14.6 Precautii speciale pentru -
utilizatori:

Data Revizuirii: 29.11.2022 Versiunea: 1.4
Data tiparirii: 27.03.2023
SDS_RO - RO - 000000000602044600 9/11



BeviecH

Denumirea produsului: RevTech High Performance Motorcycle Primary Lube

IATA

14.1 Numarul ONU sau numarul de -
identificare:

14.2 Denumirea adecvata a -
transportului:

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru
transport:
Clasa: Bunuri nepericuloase
Etichet(e): -

14.4 Grupul de ambalare: -

14.5 Pericole pentru mediul -
fnconjurator:

14.6 Precautii speciale pentru -
utilizatori:

14.7 Transportul maritim in vrac in conformitate cu instrumentele OMI: Nefolosibil.

SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

15.1 Regulamente/legislatie in domeniul securitétii, al sanatatii si al mediului specifice (specifica) pentru
substanta sau amestecul in cauza:

Regulamente UE

Regulamentul (CE) nr.1005/2009 privind substantele care diminueaza stratul de ozon, ANEXA |
SUBSTANTE REGLEMENTATE: nici una

Regulamentul (UE) 2019/1021 cu privire la poluantii organici persistenti (reformati), amendat: nici una

15.2 Evaluarea securitatii Nu a fost efectuata nicio evaluare chimica de siguranta.
chimice:

DIRECTIVA 2012/18/UE (SEVESO lil) privind controlul pericolelor de accidente majore care implica
substante periculoase

Nefolosibil

|SEC'[IUNEA 16: Alte informatii

Informatii privind revizuirea: Modificarile sunt marcate in lateral cu o linie dubla.

Formularea frazelor H la punctele 2 si 3

H304 Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile
respiratorii.
H317 Poate provoca o reactie alergica a pielii.
H318 Provoaca leziuni oculare grave.
H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Alte informatii: Clasificarea corespunde listelor CE actuale, este insa completata de

informatiile din literatura de specalitate #i de speficifica#iile firmelor. Pentru
evaluare s-au folosit urmatoarele metode: - Pe baza datelor de testare -
Metoda calculului - Principiul extrapolarii "amestecuri esentialmente similare"
- Evaluare de catre experti
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BeviIecH

Denumirea produsului: RevTech High Performance Motorcycle Primary Lube

Data Revizuirii:
Limite de responsabilitate:

29.11.2022

Prezentele date care sunt furnizate in fisa tehnica de securitate coresp und
cu nivelul actual al cunostintelor si experientelor noastre si serve sc doar
pentru a oferi o descriere tehnica si de siguranta a produsul cu privire la
utilizare, transport si la indepartarea lui ca deseu. Aceste informatii nu
reprezinta n nici un fel o descriere (tehnica) a structu rii marfii (specificatie de
produs). Nu se va putea deriva o destinatie a produsului pentru un anumit
scop de utilizare din aceste informatii cu prinse in fisa tehnica de siguranta.
Nu se admit modificari ale acestui document. Informatiile nu sunt transferabile
asupra altor produse. In ma sura in care produsul este combinat, amestecat
sau prelucrat cu alte mat eriale sau este supus unei procesari, datele din
prezenta fisa tehnica d e siguranta nu vor putea fi transferate asupra
materialului nou fabricat . Destinatarul produsului nostru are raspunderea de
a respecta in activi tatile lui legile aplicabile la nivelul federatjei, a landului
federal s i la nivel local. Va rugam sa luati legatura cu noi atunci cand aveti ne
voie de fige tehnice de siguranta actuale. Aceasta fisa tehnica este o fisa
tehnica de securitate conform cu §5 din GefStoffV (Regulamentul pri vitor la
substantele periculoase). Ea a fost redactata electronic in con formitate cu
notificarea 220 si nu poarta nici o semnatura.
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