BeviIecH

SAKERHETSDATABLAD

Enligt férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Artikel 31, Bilaga Il med andringar.

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn: RevTech High Performance Motorcycle Primary Lube

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anviandningar som det avrads
fran

Identifierade anvandningar: Smaorjmedel

Anvandningar fran vilka avradas: Ingen identifierad avradd anvandning.

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sdkerhetsdatabladet

Tillverkare / Leverantor Custom Chrome Europe GmbH
Carl-von-Ossietzky-Strafle 8
D-55459 Grolsheim

Telefon: + 49 6721 40071180 (Zentrale 09:00 - 18:00 Uhr)
E-Mail: info@customchrome.de

Kontakt for begaran att fa sikerhetsdatablad

E-post: products@customchrome.de

1.4 Nédnummer: Nodlakarinformation i handelse av forgiftning: Giftinformationscentralen i Mainz - dygnet
runt - tfn: +49 (0) 6131 19240 (radgivning pa tyska eller engelska)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av @mnet eller blandningen

Produkten ar inte klassificerad som farlig produkt enligt férordningen (EG) nr 1272/2008 (CLP) men den ar
markningspliktig.

Klassificering enligt férordningen (EG) nr 1272/2008 och andringarna i den.

Sammanfattning av faror
Fysiska Risker: Ingen data.

2.2 Markningsuppgifter
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BeviecH

Produktnamn: RevTech High Performance Motorcycle Primary Lube

2.3 Information om andra faror

Hormonstérande
egenskaper

EUH208: Innehaller Kalciumsulfonat. Kan orsaka en allergisk reaktion.

EUH210: Sakerhetsdatablad finns att rekvirera.

Hantering av minerolje- och kemikalie-produkter ar inte kdnnetecknad av
sarskild fara savida normala forsiktighetsatgarder enligt
hanteringsforeskrifter (stycke 7) och skyddsutrustning (stycke 8) foljs.
Produkten far inte okontrollerat spridas i omgivningen.

Substansen/blandningen innehéller inte komponenter som anses ha
endokrinstdrande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens
delegerade foérordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens férordning
(EU) 2018/605 vid nivaer pa 0.1% eller hogre.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar

Allmén information:

Blandning av hograffinerade mineraloljor och additiv.

Kemiskt namn

Identifiering

Koncentration *

REACH-
registreringsnr

Anmaérkningar

Basolja, lagviskos

EINECS: 265-158-7

10,00% - <20,00%

01-2119487077-29

Mineralolja

EINECS: 265-157-1

10,00% - <20,00%

01-2119484627-25

Zinkditiofosfat

EINECS: 272-238-5

1,00% - <2,50%

01-2119657973-23

Kalciumsulfonat

Polymer

0,10% - <1,00%

* Alla koncentrationer anges i viktprocent om bestandsdelen inte ar en gas. Gaskoncentrationer anges i volymprocent.

PBT: langlivad, bioackumulerande och toxiskamne.
vPvB: mycket langlivad och mycketbioackumuleran de amne.

Klassificering

Kemiskt namn Identifiering Klassificering

Basolja, lagviskos EINECS: 265-158-7 CLP: |Asp. Tox. 1;H304

Mineralolja EINECS: 265-157-1 CLP: |Asp. Tox. 1;H304

Zinkditiofosfat EINECS: 272-238-5 CLP: |Eye Dam. 1;H318, Aquatic Chronic 2;H411
Kalciumsulfonat Polymer CLP: |Skin Sens. 1B;H317

CLP: Férordning nr 1272/2008.

De hograffinerade mineraloljorna och naftadestillaten i vara produkter innehaller enligt IP 346 ett DMSO-
extrakt pa mindre @n 3 % (w/w) och ar enligt anmarkning L, bilaga VI i férordningen EU 1272/2008 inte
klassificerade som cancerframkallande.

AVSNITT 4: Atgéarder vid forsta hjilpen

Allmant:

Kladesplagg som férorenats med produkten skall omedelbart avldgsnas.

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen
Tillforsel av frisk luft, kontakta lakare vid besvar

Inandning:
Ogonkontakt:

Hudkontakt:

Skolj genast 6gonen med mycket vatten. Hall gonlocken brett isar.

Tvatta med tval och vatten.
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BeviIecH

Produktnamn: RevTech High Performance Motorcycle Primary Lube

Fortaring: Skolj munnen ordentligt.

4.2 De viktigaste symptomen Kan orsaka hud- och égonirritation.
och effekterna, bade akuta
och foérdrdjda:

4.3 Angivande av omedelbar Kontakta lakare om symptom upptrader.
medicinsk behandling och
sarskild behandling som
eventuellt kravs

AVSNITT 5: Brandbekdmpningsatgarder

5.1 Slackmedel
Lampliga slackmedel: CO2, slackningspulver eller spridd vattenstrale. Stérre brander skall
bekampas med spridd vattenstréle innehallande ytaktvit amne eller
alkoholbestandigt skum.

Olampliga slackmedel: Vatten med full strale

5.2 Sarskilda faror som amnet Vid brand kan halsoskadliga gaser bildas.
eller blandningen kan
medfoéra:

5.3 Rad till brandbekampningspersonal

Brandbekampning: Flytta behéallare fran brandplatsen om detta kan ske utan risk. Brandrester
och férorenat slackningsvatten skall omhandertas enligt myndigheternas
foreskrifter. Samla férorenat slackningsvatten separat, det far ej tranga ner i
avloppsnatet.

Sarskild skyddsutrustning Anvand sluten andningsapparat och lampliga skyddsklader vid brand.
for

brandbekdampningspersona

I:

AVSNITT 6: Atgérder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, Vid spill: se upp for hala golv och ytor.
skyddsutrustning och
atgarder vid nédsituationer:

6.2 Miljoskyddsatgéarder: Forhindra ytlig spridning (t.ex. genom uppdamning eller oljesparrar). Undvik
utslapp till miljén. Miljdchefen skall underrattas om alla storre spill.
Forhindra fortsatt lackage eller spill om det kan goras pa ett sékert satt.
Forhindra produkten att tranga ner i avloppsnat/ytvatten/grundvatten.

6.3 Metoder och material for Sug upp med vatskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel,
inneslutning och sanering: universalbindemedel, sagspan). Omhanderta det uppsugna materialet pa
ett foreskrivet satt. Stoppa materialflédet om detta kan gdras utan risk.

6.4 Hanvisning till andra Se sektion 8 for anvisningar om personlig skyddsutrustning. Information
avsnitt: betraffande saker hantering se kapitel 7. Information betraffande
avfallshantering se kapitel 13.
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Produktnamn: RevTech High Performance Motorcycle Primary Lube

BeviecH

AVSNITT 7: Hantering och lagring:

7.1 Skyddsatgarder for saker
hantering:

7.2 Forhallanden for saker
lagring, inklusive eventuell
oférenlighet:

7.3 Specifik slutanvandning:

Undvik bildning av aerosol. Man ska inte ata, dricka eller roka vid arbete

med produkten. Arbeta efter normala forsiktighetsatgarder vid hantering av
mineroljeprodukter eller kemikalier. Folj god kemikaliehygien. Ventilationen

skall vara effektiv.

Lokala foreskrifter avseende hantering och lagring av vattenférorenande

produkter maste féljas. Varm inte till temperaturer nara flampunkten.

Ingen data.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gransvarden for exponering pa arbetsplatsen

Kemiskt namn Typ Exponeringsgransvarden Kalla

Paraffinisk basolja - Dimma NGV 1 mg/m3 | Sverige. Hygieniska gransvarden (2018)
Paraffinisk basolja - Dimma KTV 3 mg/m3 | Sverige. Hygieniska grénsvarden (2018)
Basolja, lagviskds - Dimma KTV 3 mg/m3 | Sverige. Hygieniska gransvarden (2018)
Basolja, lagviskés - Dimma NGV 1 mg/m3 | Sverige. Hygieniska gransvarden (2018)
Basolja, naftenisk - Dimma NGV 1 mg/m3 | Sverige. Hygieniska gransvarden (2007)
Basolja, naftenisk - Dimma KTV 3 mg/m3 | Sverige. Hygieniska grénsvarden (2007)

8.2 Begréansning av exponeringen

Lampliga tekniska
kontrollatgarder:

Ventilationen skall vara effektiv. Ventilationen skall anpassas efter
forhallandena. Om tillampligt, anvand inkapsling av processer,
punktutsugning eller andra tekniska forsiktighetsatgarder for att halla
nivaerna i luften under de rekommenderade exponeringsgranserna. Om
exponeringsgranserna inte har faststallts, hall luftburna nivaer pa en

acceptabel niva.

Individuella skyddsatgarder, t.ex. personlig skyddsutrustning

Allméan information:

Ogonskydd/ansiktsskydd:

Tvatta handerna fore raster och efter arbetet Anvand féreskriven personlig
skyddsutrustning. Valj personlig skyddsutrustning i enlighet med gallande
CEN-standarder och i samarbete med leverantoren av personlig
skyddsutrustning. Sedvanliga forsiktighetsatgarder vid hantering av

kemikalier skall iakttas.

undvik kontakt med huden och 6gonen. Skyddsglasdgon eller ansiktsskydd

rekommenderas. Skyddsglasdgon eller ansiktsskydd skall anvandas vid

risk for stank.
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BeviIecH

Produktnamn: RevTech High Performance Motorcycle Primary Lube

Hudskydd

Handskydd: Material: Nitrilbutylgummi (NBR).
Minsta permeationstid: >= 480 min
Rekommenderad materialtjocklek: >= 0,38 mm
Undvik langvarig eller upprepad hudkontakt. Lampliga handsktyper kan
anvisas av handskleverantoren. Férebyggande hudskydd genom
anvandning av hudskyddssalva. Skyddshandskar Exakt penetrationstid
faststalls av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.

Ovrigt: Fdrvara inga produktindrankta putstrasor i byxfickorna. Anvand lampliga
skyddsklader.

Andningsskydd: Sorj for god ventilation/utsug pa arbetsplatsen. Undvik inandning av
anga/aerosol.

Termisk fara: Inte kant.

Hygieniska atgarder: laktta alltid god personlig hygien. Exempelvis bér man tvatta sig efter
hantering av materialet och innan man ater, dricker eller roker. Tvatta
rutinmassigt arbetskladerna for att aviagsna féroreningar. Bortskaffa
kontaminerade skor som inte kan rengéras.

Miljokontroller: Ingen data.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundldaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstand

Aggregationstillstand: vatska

Form: vatska

Farg: Brun
Lukt: Karakteristisk
pH-vérde: amnet / blandningen ar icke-ldsliga (i vatten)
Fryspunkt: ej faststallt
Kokpunkt: ej faststallt
Flampunkt: 234 °C
Avdunstningshastighet: Inte tillampar pa blandningar.
Brandfarlighet (fast form, gas): ej faststallt
Explosionsgrans, 6vre (%)-: Inte tillampar pa blandningar.
Explosionsgrans, nedre (%)-: Inte tillampar pa blandningar.
Angtryck: Inte tillampar pa blandningar.
Angdensitet (luft=1): Inte tillampar pa blandningar.
Densitet: 0,86 g/cm3 (15 °C)
Loslighet

Loslighet i vatten: Olésligt i vatten

Loslighet (annan): Ingen data.
Fordelningskoefficient (n-oktanol/vatten): Inte tillampar pa blandningar.
Sjalvantandningstemperatur: ej faststallt
Sonderfallstemperatur: ej faststallt
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BeviecH

Produktnamn: RevTech High Performance Motorcycle Primary Lube

Kinematisk viskositet: 101 mm2/s (40 °C)
Explosiva egenskaper: Vardet ar inte relevant for en klassificering.
Oxiderande egenskaper: Vardet ar inte relevant for en klassificering.
Partikelkarakteristika: Inte tilldmplig.

9.2 Annan information Ingen data.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet: Vid andamalsenlig anvandning stabil.
10.2 Kemisk stabilitet: Vid andamalsenlig anvandning stabil.
10.3 Risken for farliga Vid andamalsenlig anvandning stabil.
reaktioner:
10.4 Forhallanden som ska Vid andamalsenlig anvandning stabil.
undvikas:
10.5 Ofdérenliga material: Starka oxidationsmedel. Starka syror. Starka baser.
10.6 Farliga Termisk nedbrytning eller férbranning kan frigéra karbonoxider och andra

sonderdelningsprodukter:  giftiga gaser eller angor.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008
Akut toxicitet

Oral
Produkt: Klassificeras inte som akut toxicitet pa basis av tillgangliga data.

Specificerat amne (specificerade &mnen)

Mineralolja LD 50 (Ratta): > 5.000 mg/kg
Dermal
Produkt: Klassificeras inte som akut toxicitet pa basis av tillgangliga data.
Inandning
Produkt: Klassificeras inte som akut toxicitet pa basis av tillgangliga data.

Specificerat amne (specificerade &mnen)
Mineralolja LC 50 (Ratta, 4 h): > 2.500 mg/I
Anga

Hudfratande/lrriterande:
Produkt: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses
vara uppfyllda.

Allvarliga Ogonskador/Ogonirritation:
Produkt:
Klassificeringen av denna produkt baseras helt eller delvis pa testdata.
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BeviIecH

Produktnamn: RevTech High Performance Motorcycle Primary Lube

Inandnings- eller Hudsensibilisering:
Produkt: Sensibiliserande pa huden: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av
tillgadngliga data inte anses vara uppfyllda.
Luftvagsallergen: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av
tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Mutagenitet i Konsceller
Produkt: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses
vara uppfyllda.

Cancerframkallande
egenskaper
Produkt: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses
vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet
Produkt: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses
vara uppfyllda.

Specifik Organtoxicitet - Enstaka Exponering
Produkt: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses
vara uppfyllda.

Specifik Organtoxicitet - Upprepade Exponeringar
Produkt: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses
vara uppfyllda.

Kvévningsrisk
Produkt: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses
vara uppfyllda.

11.2 Information om andra faror

Hormonstérande egenskaper
Produkt: Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som anses ha
endokrinstérande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens
delegerade férordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens férordning (EU)
2018/605 vid nivaer pa 0.1% eller hogre.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Akut toxicitet
Produkt: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses
vara uppfyllda.

Vattenlevande Evertebrater
Specificerat amne (specificerade &mnen)
Zinkditiofosfat EC50 (Vattenloppa, 48 h): 1,2 mg/|

Kronisk toxicitetProdukt: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses
vara uppfyllda.
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BeviecH

Produktnamn: RevTech High Performance Motorcycle Primary Lube

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Biologisk nedbrytning
Produkt:

12.3 Bioackumuleringsformaga
Produkt:

12.4 Rorlighet i jord:
Produkt:

12.5 Resultat av PBT- och
vPvB-beddémningen:

12.6 Hormonstoérande
egenskaper

Produkt:

12.7 Andra skadliga effekter:

Inte tillampar pa blandningar.

Inte tillampar pa blandningar.

Inte tillampar pa blandningar.

Produkten innehaller inga @mnen som uppfyller PBT/vPVB kriterierna.

Substansen/blandningen innehéller inte komponenter som anses ha
endokrinstérande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens
delegerade forordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens férordning (EU)
2018/605 vid nivaer pa 0.1% eller hogre.

Experimentella data har visat att koncentrationen av de potentiellt akvatiskt
giftiga komponenter som finns i denna produkt, inte ar skadliga foér
vattenlevande organismer.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Allméan information:

Destruktionsmetoder:

Europeiska avfalls koder

Bortskaffa avfallet och resterna i enlighet med lokala myndigheternas krav.

Tom ej i avloppet, oskadliggor produkt och férpackning pa sakert satt. Vid
lagring av begagnade produkter skall spilloljekategorier och
blandningsbestammelser iakttas.

13 02 05*: Mineralbaserade icke-klorerade motor-, transmissions- och
smorjoljor
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Produktnamn: RevTech High Performance Motorcycle Primary Lube

BeviIecH

AVSNITT 14: Transportinformation

ADR/RID

14.1 UN-nummer eller id-nummer:

14.2 Officiell transportbenamning:
14.3 Faroklass for transport
Klass:
Etikett(er):
Faronr. (ADR):
Tunnelbegransningskod:

14.4 Férpackningsgrupp:
14.5 Miljofaror:
14.6 Sarskilda skyddsatgarder:

IMDG

14.1 UN-nummer eller id-nummer:

14.2 Officiell transportbenamning:
14.3 Faroklass for transport
Klass:
Etikett(er):
EmS No.:
14.3 Forpackningsgrupp:
14.5 Milj6faror:
14.6 Sarskilda skyddsatgarder:

IATA

14.1 UN-nummer eller id-nummer:

14.2 Bendmning:

14.3 Faroklass for transport:
Klass:
Etikett(er):

14.4 Forpackningsgrupp:

14.5 Milj6faror:

14.6 Sarskilda skyddsatgarder:

Ofarliga gods

Ofarliga gods

14.7 Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument: Inte tillAmplig..

AVSNITT 15: Géllande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om d@mnet eller blandningen nér det galler sakerhet, hdlsa och miljo:

EU-férordningar

Forordning (EG) nr 1005/2009 om amnen som bryter ned ozonskiktet, BILAGA | KONTROLLERADE

AMNEN: ingen

EU-férordning nr 2019/1021/EU som forbjuder och begransar langlivade organiska féroreningar

(POPer), med andringar: ingen
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Produktnamn: RevTech High Performance Motorcycle Primary Lube

15.2
Kemikaliesdkerhetsbedo
mning:

Ingen beddmning om den kemiska sakerheten har utforts.

Direktiv 2012/18/EU (SEVESO lll) om atgarder for att forebygga och begransa faran for allvarliga
olyckshandelser dar farliga @mnen ingar

Inte tillamplig.

AVSNITT 16: Annan information

Revisionsinformation:

Andringar &r markerade pé& sidan med ett dubbelstreck.

Formulering av H-angivelser i avsnitt 2 och 3

H304 Kan vara dddligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

Annan information:

Revisionsdatum:
Friskrivningsklausul:

Klassificeringen motsvarar de aktuella EG-listorna, den ar dock utékat med
uppagifter fr##n facklitteratur och firmauppgifter. For bedémningen har féljande
metoder tillampats: - Pa basis av testuppgifter - Berakningsmetod -
Overfaringsprincip "l huvudsak liknande blandningar" - Bedémning av
experter

29.11.2022

Uppgifterna i detta sakerhetsdatablad ar baserad pa var nuvarande kunskap
och erfarenhet och ges till den basta av var kunskap och dvertygelse. Den
karakteriserar produkten endast med hansyn till sékerhetskraven for
hantering, transport och omhandertagande. Informationen beskriver inte
produktens egenskaper (teknisk produktspecifikation). Varken sarskilda
egenskaper eller produktens lamplighet for nagon sarskild teknisk tillampning
ska harledas fran uppgifterna i detta sékerhetsdatablad. Andringar av detta
dokument ar inte tillatna. Uppgifterna kan inte 6verféras till andra produkter.
Nar det géller att blanda produkten med andra produkter eller bearbetning av
produkten, ar informationen i detta sdkerhetsdatablad inte nédvandigtvis
giltiga for det nya materialet. Det aligger mottagaren av produkten att
observera federala, statliga och lokala lagar. Vanligen kontakta oss for att fa
uppdaterade sakerhetsdatablad.

Detta dokument utfardades elektroniskt och har ingen underskrift.
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