BeviIecH

KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

Podla nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH), ¢lanok 31, priloha Il, v aktualnom zneni.

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1 Identifikator produktu

Nazov vyrobku: RevTech High Performance Motorcycle Primary Lube

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Stotoznované pouzitia: Mazivo

Pouzitia, pred ktorymi sa varuje: Neboli identifikované ziadne neodporu¢ané pouzitia.

1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych udajov

Vyrobca / Dodavatel Custom Chrome Europe GmbH
Carl-von-Ossietzky-Strafle 8
D-55459 Grolsheim

Telefon: + 49 6721 40071180 (Zentrale 09:00 - 18:00 Uhr)
E-Mail: info@customchrome.de

Kontakt pre poziadavky kariet bezpeénostnych udajov

Email: products@customchrome.de

1.4 Homep 3a cnewHa nomoLy: CrewHa megnumMHcKa nHdopMauus B criyyar Ha otTpaBsaHe: IHopMaumnoHeH LeHTbP
3a oTpoBu B MaWiHy, - 24 yaca B feHoHowmeTo - Ten.: +49 (0) 6131 19240 (cbBeTn Ha
HEMCKW WUIN aHITINACKN e3MK)

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti ‘

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi

Produkt nebol podla Nariadenia (ES) €. 1272/2008 (CLP) zaradeny ako nebezpeény, musi v§ak byt povinne
oznaceny.

Klasifikacia podla nariadenia (ES) €. 1272/2008 v zneni zmien a doplneni.
Suhrnné informéacie o nebezpeénosti

Fyzikalne Ziadne Udaje nie su k dispozicii.
Nebezpecenstva:

2.2 Prvky oznac¢ovania
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BeviecH

Nazov vyrobku:RevTech High Performance Motorcycle Primary Lube

EUH208: Obsahuje Calcium Sulfonate. MéZe spOsobit’ alergicku reakciu.
EUH210: Na poziadanie mozno poskytnut’ kartu bezpe&nostnych udajov.

2.3 Informacie o inej Pri dodrziavani bezpeénostnych opatreni a pokynov k zaobchadzaniu (bod

nebezpecénosti 7) a k osobnému ochrannému vystroju (bod 8), ktoré su obvyklé pri zaobch
adzani s produktmi z mineralnych olejov a chemickymi produktmi, nie su z
name Zziadne zvlastne nebezpecenstva. Produkt sa nesmie nekontrolovane
dostat do zivotného prostredia.

Vlastnosti endokrinnych Latka/zmes neobsahuje zlozky, o ktorych sa predpoklada, ze maju

disruptorov (rozvracacov) vlastnosti narusujuce endokrinny systém v sulade s ¢lankom 57 pism. (f)
nariadenia REACH alebo nariadenim delegovanym Komisiou (EU)
2017/2100 alebo nariadenim Komisie (EU) 2018/605 na trovni 0,1% alebo
vyssej.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2 Zmesi
Vseobecné informacie: Pripravok z vysoko rafinovanych mineralnych olejov s aditivami.
Chemické znacenie Identifikacia Koncentracia * Registracné ¢. Poznamky
REACH
Base oil, low viscous EINECS: 265-158-7 10,00% - <20,00% |01-2119487077-29
mineral oil EINECS: 265-157-1 10,00% - <20,00% |01-2119484627-25
ZnDTP EINECS: 272-238-5 1,00% - <2,50% 01-2119657973-23
Calcium Sulfonate Polymér 0,10% - <1,00%

* VSetky koncentracie st udavané v hmotnostnych percentach, pokial nejde o plynnu zlozku. Koncentéacie plynov su udavané v

objemovych percentach.

PBT: perzistentna, bioakumulativna a toxicka latka.
vPvB: velmi perzistentna a velmi bioakumulativna latka.

Klasifikacia

Chemické znacenie Identifikacia Klasifikacia

Base ail, low viscous EINECS: 265-158-7 CLP: |Asp. Tox. 1;H304

mineral oil EINECS: 265-157-1 CLP: |Asp. Tox. 1;H304

ZnDTP EINECS: 272-238-5 CLP: |Eye Dam. 1;H318, Aquatic Chronic 2;H411
Calcium Sulfonate Polymér CLP: [Skin Sens. 1B;H317

CLP: Nariadenie (ES) ¢. 1272/2008.

Vysoko rafinované mineralne oleje a petrolejové destilaty v nasom produkte obsahuju podla IP 346 extrakt
DMSO v mnozstve mensom ako 3% (w/w) a podla Nota L, Priloha VI Nariadenia EU 1272/2008 nie su

zaradené ako karcinogénne.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

VSeobecné: Kusy odevu znedistené produktom ihned odstrarite.

4.1 Opis opatreni prvej pomoci
Inhalacia: Privod Cerstvého vzduchu, pri tazkostiach vyhladat lekara.

Datum Revizie: 29.11.2022 Verzia: 1.4
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BeviIecH

Nazov vyrobku:RevTech High Performance Motorcycle Primary Lube

Kontakt s o¢ami: Omam¢Zite omyvajte oci vefkym mnozstvom vody, pricom viecka drzte
odtiahnuté.
Kontakt s Pokozkou: Umyvajte mydlom a vodou.
Pozitie: Dékladne vyplachnite usta.
4.2 NajdélezitejSie priznaky a Mbze spdsobit podrazdenie pokozky a oéi.
ucinky, akutne aj
oneskorené:

4.3 Udaj o akejkol'vek potrebe Okamczite privolajte lekarsku pomoc, ak sa prejavia symptémy.
okamzitej lekarskej
starostlivosti a osobitného
osetrenia

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace CO2, hasiaci prasok alebo hmlovina rozpraseného vodného lu¢a. Vacsi
prostriedky: poZi ar likvidovat penou odolnou proti alkoholu alebo rozpraSenym vodnym
[u€o m s pridanim vhodného tenzidu.

Nevhodné hasiace Silny vodny Iug.
prostriedky:
5.2 Osobitné druhy Pri poziari sa m6zu vytvarat plyny Skodlivé pre zdravie.

nebezpeénosti vyplyvajuce
z latky alebo zo zmesi:

5.3 Pokyny pre poziarnikov

Zvlastne postupy pri Odstrarite nadobu z miesta poziaru, pokial sa to da urobit’ bez rizika.

haseni: Zostatky po poziari a kontaminovana hasiaca voda sa musia zlikvidovat v
sulade s uradnymi predpismi. Kontaminovanu hasiacu vodu zbierat
oddelene, nesmie sa dostat’ do kanalizacie.

Osobitné ochranné V pripade poziaru sa musi pouzivat samostatny dychaci pristroj so
prostriedky pre poziar- stlaéenym vzduchom SCBA a kompletny ochranny odev.
nikov:

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1 Osobné bezpecnostné V pripade uniku davajte pozor na klzké podlahy a povrchy.
opatrenia, ochranné
vybavenie a nudzové

postupy:

6.2 Bezpeénostné opatrenia pre Zabranit ploSnej expanzii (napr. zahradenim alebo zabranou proti oleju).
zivotné prostredie: Zabrarite uvolneniu do zivotného prostredia. Veduci pracovnik uradu pre
ochranu Zivotného prostredia musi byt informovany o v8etkych vaésich
unikoch. Ked je to mozné bezpecne urobit, zabrarite dalSiemu
presakovaniu alebo rozliatiu. Zabrarite, aby sa produkt dostal do
kanalizacie/povrchovej vody/spodnej vody.

Datum Revizie: 29.11.2022 Verzia: 1.4
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eVIECH

Nazov vyrobku:RevTech High Performance Motorcycle Primary Lube

6.3 Metody a material na Zachytit materialom, ktory viaze kvapaliny, ako piesok, kremelina, viazac
zabranenie Sireniu a kyselin, univerzalny viaza¢ alebo piliny. Zachyteny material zlikvidovat
vycistenie: podla predpisov. Zastavte tok materialu, ak s tym nie je spojené riziko.

6.4 Odkaz na iné oddiely: Ohladne prostriedkov osobnej ochrany pozri oddiel 8. Informacie k

bezpecnej manipulacii pozri v ¢asti 7. Informacie k likvidacii pozri ¢ast 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie:

7.1 Bezpeénostné opatrenia na  Zabranit tvorbe aerosolu. Pri praci nejest, nepit’ ani nefajcit. Je nutné dbat’
bezpeéné zaobchadzanie: na bezpeénostné opat renia, ktoré su obvyklé pri manipulacii s produktmi z
mineralnych olejov resp. chemickymi produktmi. Dodrzujte spravnu
priemyselnu prax v hygiene. Zabezpecte primerané vetranie.

7.2 Podmienky na bezpecné Je nutné dodrziavat miestne predpisy tykajuce sa manipulacie a
skladovanie vratane skladovania produktov znecistujucich vodu. Nezohrievat na teploty blizke
akejkol'vek nekompatibility: teplote vzplanutia.

7.3 Specifické koneéné Ziadne udaje nie su k dispozicii.
pouzitie, resp. pouzitia:

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1 Kontrolné parametre
Expoziéné Limity na Pracovisku

Chemické znacenie Druh Medzné Hodnoty Expozicie Zdroj

Base oil paraffinic - dymy a STEL 15 ppm 3 mg/m3 | Slovensko. NPEL. Nariadenie vlady o ochrane

pary zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s
expoziciou chemickym faktorom pri préaci. (12
2011)

Base oil paraffinic - dymy a TWA 5 ppm 1 mg/m3 | Slovensko. NPEL. Nariadenie vlady o ochrane

pary zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s
expoziciou chemickym faktorom pri praci. (12
2011)

Base oil, low viscous - dymy TWA 5 ppm 1 mg/m3 | Slovensko. NPEL. Nariadenie vlady o ochrane

a pary zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s
expoziciou chemickym faktorom pri praci. (12
2011)

Base oil, low viscous - dymy STEL 15 ppm 3 mg/m3 | Slovensko. NPEL. Nariadenie vlady o ochrane

a pary zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s
expoziciou chemickym faktorom pri préaci. (12
2011)

Base oil, naphtenic - dymy a STEL 15 ppm 3 mg/m3 | Slovensko. NPEL. Nariadenie vlady o ochrane

pary zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s
expoziciou chemickym faktorom pri praci. (12
2011)

Base oil, naphtenic - dymy a TWA 5 ppm 1 mg/m3 | Slovensko. NPEL. Nariadenie vlady o ochrane

pary zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s
expoziciou chemickym faktorom pri praci. (12
2011)

8.2 Kontroly expozicie
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BeviIecH

Nazov vyrobku:RevTech High Performance Motorcycle Primary Lube

Primerané technické Zabezpecte primerané vetranie. Intenzita vetrania by mala byt

zabezpecenie: prispdsobena podmienkam. Pokial je to vhodné, pouzivajte uzavreté
pracovné priestory, miestne vetranie s odsavanim alebo iné druhy
mechanickej regulacie na udrZzanie koncentracii vo vzduchu pod
odporu€anymi medznymi hodnotami expozicie. Pokial medzné hodnoty
expozicie nie su stanovené, udrziavajte koncentracie vo vzduchu na
prijatelnej urovni.

Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky

Vseobecné informacie: Pred prestavkami a po skon&eni prace si umyte ruky. Pouzivajte
predpisané osobné ochranné prostriedky. Prostriedky osobnej ochrany by
sa mali volit' v sulade s platnymi normami CEN a na z&klade konzultacie s
dodavatelom prostriedkov osobnej ochrany. V kazdom pripade je nutné
dbat na bezpecnostné opatrenia, obvyklé pri z aobchadzani s produktmi z
mineralnych olejov alebo chemikaliami.

Ochrana odil/tvare: zabranite kontaktu s pokozkou a o¢ami. Odporucaju sa ochranné
okuliare/tvarovy §tit. Pri nebezpecéenstve rozstrekovania noste
bezpe€nostné okuliare alebo ochranny tvarovy $tit.

Ochrana pokozky
Ochrana Ruk: Material: NitrilkauCuk (NBR).
Min. doba prieniku: >= 480 min
Odporuc¢ana hrubka materialu: >= 0,38 mm

zabrarnite dlhotrvajucemu alebo opakovanému kontaktu s pokoZkou.
Vhodné rukavice mézu byt odporu€ené dodavatelom. Preventivnha ochrana
koZe pouzitim krému na ochranu koZe. Ochranné rukavice, tam kde to je z
bezpe&nostného hladiska dovolené. Presny &as preniknutia je nutné zistit' u
vyrobcu ochrannych rukavic a do drzat ho, pretoZe nezavisi iba od
materialu rukavic, ale aj od Specifick ych faktorov na pracovisku.

Iné: Vo vreckach nohavic nenosit’ Ziadne handry nasiaknuté produktom. Noste
vhodny ochranny odev.

Ochrana dychacieho Zabezpecit dobré vetranie/odsavanie na pracovisku. Zabranit’ vdychnutiu
ustrojenstva: vyparov/ aerosolu.

Tepelna nebezpeénost’: Nezname.

Hygienické opatrenia: VZdy dodrZujte spravne postupy osobnej hygieny, ako je umyvanie ruk po

manipulacii s materialom a pred jedlom, pitim a/alebo fajéenim. Pracovny
odev nechavaijte pravidelne prat, aby sa odstranili kontaminujuce latky.
Odhadzujte kontaminovanu obuyv, ktord nemozno vycistit.

Opatrenia na ochranu Ziadne udaje nie su k dispozicii.
zivotného prostredia:

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Vzhlad
Skupenstvo: kvapalny
Forma: kvapalny
Datum Revizie: 29.11.2022 Verzia: 1.4
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BeviecH

Nazov vyrobku:RevTech High Performance Motorcycle Primary Lube

Farba: Hneda
Zapach: Charakteristicky
pH: latka / zmes je nerozpustny (vo vode)
Teplota tuhnutia: neuréené
Teplota varu: neurCené
Teplota vzplanutia: 234 °C
Rychlost’ odparovania: Pre zmesi nie je pouzitelny.
Hoflavost (tuha latka, plyn): neuréené

Limit horlavosti - horny (%)-: Pre zmesi nie je pouzitelny.
Limit horlavosti - doiny (%)-: Pre zmesi nie je pouzitelny.
Tlak par: Pre zmesi nie je pouzitelny.
Relativna hustota par: Pre zmesi nie je pouzitelny.
Hustota: 0,86 g/cm3 (15 °C)
Rozpustnost’
Rozpustnost’ vo vode:
Rozpustnost’ (ind):

Nerozpustny vo vode
Ziadne udaje nie su k dispozicii.

Rozdelovaci koeficient (n-oktanol/voda): Pre zmesi nie je pouzitelny.
Teplota samovznietenia: neuréené
Rozkladna teplota: neurcené

Kinematicka viskozita:
Vybusné viastnosti: Hodnota nie je pre zaradenie relevantna.
Oxidaéné vlastnosti: Hodnota nie je pre zaradenie relevantna.
Charakteristiky €astic: Nepouzitelny

9.2 Iné informacie Ziadne Udaje nie su k dispozicii.

101 mm2/s (40 °C)

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita: Pri pouzivani na uréeny ucel je stabilny.

10.2 Chemicka stabilita: Pri pouzivani na uréeny ucel je stabilny.

10.3 Moznost’ nebezpecnych Pri pouzivani na ur€eny Ucel je stabilny.
reakcii:

10.4 Podmienky, ktorym sa Pri pouzivani na urCeny Ucel je stabilny.
treba vyhnut’

10.5 Nekompatibilné materialy:  Silne oxidacné latky. Silné kyseliny. Silné zasady

10.6 Nebezpeéné produkty Pri tepelnom rozklade alebo spalovani sa m6zu uvolfiovat’ oxidy uhlika a
rozkladu: iné jedovaté plyny alebo pary.
Datum Revizie: 29.11.2022 Verzia: 1.4
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BeviIecH

Nazov vyrobku:RevTech High Performance Motorcycle Primary Lube

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1 Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008

Akutna toxicita

Prehltnuti
Produkt: Nie je klasifikované z hladiska akutnej toxicity na zaklade dostupnych
udajov.
Specifikovana latka (latky)
mineral oil LD 50 (Potkan): > 5.000 mg/kg
Kontakt s pokozkou
Produkt: Nie je klasifikované z hladiska akutnej toxicity na zaklade dostupnych
udajov.
Inhalacia
Produkt: Nie je klasifikované z hladiska akutnej toxicity na zaklade dostupnych
udajov.
Specifikovana latka (latky)
mineral oil LC 50 (Potkan, 4 h): > 2.500 mg/l
Pary

Poleptanie/Podrazdenie Koze:
Produkt: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Vazne Poskodenie O¢i/Drazdenie OCi:
Produkt:
Klasifikacia tohto vyrobku je uplne alebo &iasto&ne zaloZena na vysledkoch
testov.

Respiraéna Alebo Kozna Senzibilizacia:
Produkt: Senzibilizator pokozky: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria
klasifikacie splnené.
Senzibilator dychacich ciest: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria
klasifikacie splnené.

Mutagenita Zarodo€énych Buniek
Produkt: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Karcinogenita
Produkt: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Reprodukcna toxicita
Produkt: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Specificka Toxicita Cielového Organu - Jednorazovej Expozicii
Produkt: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Datum Revizie: 29.11.2022 Verzia: 1.4
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Nazov vyrobku:RevTech High Performance Motorcycle Primary Lube

Specificka Toxicita Ciefového Organu - Opakovanej Expozicii
Produkt: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Nebezpecenstvo Aspiracie
Produkt: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

11.2 Informacie o inej
nebezpecnosti

Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Produkt: Latka/zmes neobsahuje zlozky, o ktorych sa predpoklada, Zze maju vliastnosti
narusujuce endokrinny systém v sulade s ¢lankom 57 pism. (f) nariadenia
REACH alebo nariadenim delegovanym Komisiou (EU) 2017/2100 alebo
nariadenim Komisie (EU) 2018/605 na drovni 0,1% alebo vy$sej.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1 Toxicita

Akutna toxicita
Produkt: Na z&klade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

\!odné Bezstavovce
Specifikovana latka (latky)

ZnDTP EC50 (Dafnia (perloocko), 48 h): 1,2 mgl/l
Chronicka Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
toxicitaProdukt:

12.2 Perzistencia a degradovatelnost’

Biologicky rozklad
Produkt: Pre zmesi nie je pouZitelny.

12.3 Bioakumulaény potencial
Produkt: Pre zmesi nie je pouzitelny.

12.4 Mobilita v pode:
Produkt: Pre zmesi nie je pouzitelny.

12.5 Vysledky posudenia PBT a  Produkt neobsahuije latky, ktoré spinaju kritéria PBT/vPvB.
vPvB:

12.6 Vlastnosti endokrinnych
disruptorov (rozvracacov)

Produkt: Latka/zmes neobsahuje zlozky, o ktorych sa predpoklada, Zze maju vliastnosti
narusujuce endokrinny systém v sulade s ¢lankom 57 pism. (f) nariadenia
REACH alebo nariadenim delegovanym Komisiou (EU) 2017/2100 alebo
nariadenim Komisie (EU) 2018/605 na trovni 0,1% alebo vy$se;j.

Datum Revizie: 29.11.2022 Verzia: 1.4
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Nazov vyrobku:RevTech High Performance Motorcycle Primary Lube

12.7 Iné nepriaznivé ucinky:

Tieto udaje z pokusov ukazali, ze koncentracia potencialne akvaticky tox
ickych komponentov, nachadzajica sa v tomto produkte, nevyvolava
Ziadne Skodlivé ucinky na vodné organizmy.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1 Metédy spracovania odpadu
Vseobecné informacie:

Metody likvidacie:

Eurdépske zakony o odpade

Odpad a rezidua zneskodriujte v sulade s poziadavkami miestnych Gradov.
Nevypustajte do kanalizacnej siete; tento material aj s obalom zlikvidujte za

dodrzania obvyklych bezpeénostnych opatreni. Pri skladovani pouzitych
produktov dodrziavat zakaz mieSania.

13 02 05*: nechlérované mineralne motorové, prevodové a mazacie oleje

ODDIEL 14: Informacie o doprave

ADR/RID

14.1 Cislo OSN alebo identifikadné -

Gislo:

14.2 Spravne expedi¢né oznacenie -

OSN:

14.3 Trieda, resp. triedy

nebezpecnosti pre dopravu
Trieda:
Etiketa (etikety):
Nebezpecenstvo €. (ADR):
Koéd TRC pre obmedzenia

Nie nebezpecny tovar

tykajuce sa prepravy urcitych

nebezpecénych tovarov cez

tunely:

14.4 Obalova skupina:

14.5 Nebezpedlnost pre zivotné
prostredie:

14.6 Osobitné bezpeénostné
opatrenia pre uzivatela:

Datum Revizie: 29.11.2022
Datum tlace: 25.03.2023
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Nazov vyrobku:RevTech High Performance Motorcycle Primary Lube

IMDG

14.1 Cislo OSN alebo identifikaéné -
Cislo:

14.2 Spravne expedi¢né oznacenie -
OSN:

14.3 Trieda, resp. triedy
nebezpecnosti pre dopravu
Trieda: Nie nebezpecény tovar
Etiketa (etikety): -
EmS No.: -

14.3 Obalova skupina: -

14.5 Nebezpecnost pre zivotné -
prostredie:

14.6 Osobitné bezpectnostné -
opatrenia pre uzivatela:

IATA

14.1 Cislo OSN alebo identifikacné -
Cislo:

14.2 PrisluSny prepravny nazov: -

14.3 Trieda, resp. triedy
nebezpecnosti pre dopravu:
Trieda: Nie nebezpecny tovar
Etiketa (etikety): -

14.4 Obalové skupina: -

14.5 Nebezpecnost pre zivotné -
prostredie:

14.6 Osobitné bezpecnostné -
opatrenia pre uzivatela:

14.7 Namorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO: Nepouzitelny.

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a
zivotného prostredia:

Nariadenia EU

Nariadenie (ES) €. 1005/2009 o latkach, ktoré poskodzuji ozénovu vrstvu, PRILOHA | ZAHRNUTE
KONTROLOVANE LATKY: Ziadne

Nariadenie (EU) 2019/1021 o perzistentnych organickych latkach (prepracované znenie), v platnom
zneni: Ziadne

15.2 Hodnotenie chemickej Nebolo vykonané hodnotenie chemickej bezpecnosti.
bezpecnosti:

SMERNICA 2012/18/EU (SEVESO lll) o kontrole nebezpeéenstiev zavaznych havarii s pritomnostou
nebezpeénych latok

NepouZitelny

Datum Revizie: 29.11.2022 Verzia: 1.4
Datum tlace: 25.03.2023
SDS_SK - SK - 000000000602044600 10/11



BeviIecH

Nazov vyrobku:RevTech High Performance Motorcycle Primary Lube

ODDIEL 16: Iné informacie

Informacie o revizii: Zmeny su oznagené na boku dvojitou Ciarou.

Znenie H-viet v ¢asti2a 3

H304 Méze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.
H317 Mbze vyvolat alergicku koznu reakciu.
H318 Sposobuje vazne poskodenie oéi.
H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u€inkami.
Iné informacie: Klasifikacia zodpoveda aktualnym zoznamom ES, je vSak doplnena o udaje z

odbornej literatury a o firemné udaje. Pouzili sa tieto hodnotiace metédy: - Na
zaklade udajov z testu - Metdda vypoctu - Princip premostenia ,vyrazne
podobnych zmesi“ - Odborny posudok

Datum Revizie: 29.11.2022

Odmietnutie zodpovednosti: VysSie uvedené udaje v bezpe¢nostnom datovom liste zodpovedaju podla naj
lepSich vedomosti su€asnému stavu naSich poznatkov a skusenosti a sluzi a
len na popisanie produktu pri zaobchadzani s nim, preprave a likvidaci i z
hradiska bezpeé&nosti. Udaje nie st nijakym spdsobom (technickym) pop isom
vlastnosti tovaru (Specifikacia produktu). Vhodnost produktu pre k onkrétny
ucel vyuzitia sa z naS8ich udajov v bezpeénostnom datovom liste neda
odvodit. Zmeny v tomto dokumente nie su pripustné. Tieto udaje nie su
prenosné na iné produkty. Ak sa produkt s inymi materidlmi zmieSa, po mieSa
alebo spracuje, alebo sa da na spracovanie, nemdzu sa udaje z toht o
bezpecnostného datového listu preniest na vyrobeny novy material. Je v
zodpovednosti prijemcu nasho produktu, aby pri svojej €innosti dodrZiav al
platné zakony na spolkovej, krajinskej a miestnej urovni. Nadviazte prosim s
nami kontakt, ak potrebujete aktualne bezpecnostna datové listy . Tento
datovy list je bezpe&nostnym datovym listom podla § 5 Nariadenia o
nebezpednych latkach. Bol vyhotoveny elektronicky podla Vyhlasky 220 a nie
je podpisany.
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