BeviIecH

DROSIBAS DATU LAPA

Saskana ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) 31. paragrafa Il pielikumu, nemot véra $T dokumenta
grozijumus.

|1. IEDALA: Vielas/maisijuma un uznémeéjsabiedribas/uznémuma identificéSana

1.1 Produkta identifikators
Produkta nosaukums: RevTech High Performance Motorcycle Transmission Lube 80W90

1.2 Vielas vai maisijuma bitiskie identificétie lietoSanas veidi un neieteicamie lietoSanas veidi

Identificétas lietoSanas jomas: ziezviela
LietoSana, no kuras ieteicams Nav konstatéta nerekomendéta pielietoSana.
izvairities:

1.3 Informacija par drosibas datu lapas piegadataju

Razotajs / Piegadatajs Custom Chrome Europe GmbH
Carl-von-Ossietzky-Strafle 8
D-55459 Grolsheim

Telefons: + 49 6721 40071180 (Zentrale 09:00 - 18:00 Uhr)
E-Mail: info@customchrome.de

Kontakti drosibas datu lapu pieprasiSanai

E-pasts: products@customchrome.de

1.4. Neatliekamas palidzibas numurs: neatliekama mediciniska informacija saindé$anas gadijuma: Maincas Toksikologijas
informacijas centrs - 24 stundas diennaktr - talr.: +49 (0) 6131 19240 (konsultacijas
vacu vai anglu valoda)

|2. IEDALA: Bistamibas apzinasana

2.1 Vielas vai maisijuma klasifikacija
Produkts ir klasificéts un markéts ka bistams saskana ar regulu (EK) 1272/2008 (CLP).
Klasifikacija saskana ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 un tas grozijumiem.

Vides apdraudéjumi

Hroniska bistamiba tdens videi 3. kategorija H412: Kaitigs 0dens organismiem ar ilgsto§am
sekam.

Izmainu Datums: 07.12.2022 Versija: 2.11
Drukas datums: 13.12.2022
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BeviecH

Produkta nosaukums: RevTech High Performance Motorcycle Transmission Lube 80W90

Kopsavilkums par kaitigumu
Fizikalo Faktoru Izraisita = Nav pieejama informacija.
Bistamiba:

2.2 Markéjuma elementi

Pazinojums(-i) par H412: Kaitigs Gdens organismiem ar ilgstoSam sekam.
briesmam:

Pazinojumi par NepiecieSamo Piesardzibu

Profilakse: P273: Izvairtties no izplatiSanas apkartéja vide.

Atkritumu utilizacija: P501: Atbrivoties no satura/tvertnes atbilstoSos atkritumu parstrades
un iznicinaSanas uznémumos saskana ar piemérojamajiem likumiem
un noteikumiem, nemot véra produkta raksturojumu iznicinaanas

bridr.
2.3 Informacija par citiem Ja tiek ievéroti visparéjie droSibas pasakumi attieciba uz riko$anos ar
apdraudéjumiem mineralellu produktiem un kimikalijam, ka art noradijumi par darba drosT bu

(7. punkts) un par individualajiem aizsardzibas ltdzekliem (8. punkts ),
nekads Tpass apdraudéjums nav zinams. Nelaut produktam nekontroléti

nonakt vidé.
Endokrini disruptivas ST viela/maisTjums nesatur sastavdalas, kuram ir endokrini disruptivas
ipasibas Tpasibas saskana ar REACH 57.(f) punktu, Komisijas Delegéto regulu (ES)

2017/2100 vai Komisijas Regulu (ES) 2018/605 0,1% vai lielaka apméra.

|3. IEDALA: Sastavs/informacija par sastavdalam

3.2 Maisijumi

Vispariga informacija: Augsti attiritu mineralellu produkts ar piedevam.

Kimiskais apziméjums Identifikacija Koncentracija * Registracijas Piezimes
numurs, saskana
ar REACH

Methacrylate copolymer Konfidencialu 1,00% - <5,00% Konfidencialu

Alkilaminu EC: 701-175-2 0,10% - <0,25% 01-2119456798-18

alkenyl amine, long-chain EC: 627-034-4 0,01% - <0,25% 01-2119473797-19

* Visas koncentracijas ir izteiktas svara procentos, ja vien sastavdalas nav gazes. Gazu koncentracijas ir izteiktas tilpuma procentos.
PBT: viela, kas ir noturiga, bioakumulativa un toksiska.
vPVB: viela, kas ir |oti noturiga un Joti bioakumulativa.

Izmainu Datums: 07.12.2022 Versija: 2.11
Drukas datums: 13.12.2022
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Produkta nosaukums: RevTech High Performance Motorcycle Transmission Lube 80W90

Klasifikacija

Kimiskais apziméjums Identifikacija Klasifikacija
Methacrylate copolymer Konfidencialu CLP: |Eye Irrit. 2;H319
Alkilaminu EC: 701-175-2 CLP: |Acute Tox. 4;H302, Acute Tox. 2;H330, Acute Tox.

3;H311, Skin Corr. 1B;H314, Aquatic Acute 1;H400,
Aquatic Chronic 1;H410, Skin Sens. 1A;H317

alkenyl amine, long-chain EC: 627-034-4 CLP: |Acute Tox. 4;H302, Asp. Tox. 1;H304, STOT SE
3;H335, STOT RE 2;H373, Skin Corr. 1B;H314,
Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic 1;H410, Eye
Dam. 1;H318; m koeficienti (aquatic acute): 10; m
koeficienti (aquatic chronic): 10

CLP: Noteikumi Nr. 1272/2008.

Specifiska robezkoncentracija

Kimiskais apziméjums Identifikacija Specifiska |Bistamibas klase Bistamib |Bistamiba
robezkonc as s
entracija kategorij |pazinojum

a i

Methacrylate copolymer Konfidencialu >=75% |Acu kairingjums | 2 |H319

Alkilaminu EC: 701-175-2 >=5% Izraisa paaugstinatu jutigumu, 1A H317

iedarbojoties uzadu

Precizu minéto dro&ibas noradijumu tekstu skatit 16. iedala.

Augsti rafinétas mineralellas un naftas destilati mosu produkta atbilstoSi IP 346 satur mazak neka 3 % DMSO
ekstrakta (masas %) un atbilstoSi Regulas (EK) Nr. 1272/2008 L piezimei VI pielikuma nav jaklasificé ka
kancerogénas vielas.

|4. IEDALA: Pirmas palidzibas pasakumi

Visparigs: Ar produktu notraipttos apgérba gabalus nekavéjoties novilkt.

4.1 Pirmas palidzibas pasakumu apraksts

leelposana: Svaiga gaisa pievadiSana, sidzibu gadijuma vérsties péc mediciniskas
palidzibas.
Saskare ar acim: Nekavéjoties izskalojiet acis ar lielu Gdens daudzumu un vienlaicigi paceliet

uz augsu plakstinu.

Saskare ar Adu: Mazgat ar ziepém un Gdeni.
NoriSana: Rapigi izskalot muti.
4.2 Svarigakie simptomi un Var izraisit adas un acu kairinajumu.

ietekme — akiti un aizkaveti:

4.3 Norade par nepiecieSamo Ja paradas simptomi, sniegt medicinisko palidzibu.
neatliekamo medicinisko
palidzibu un ipasu aprapi

|5. IEDALA: Ugunsdzésibas pasakumi

Izmainu Datums: 07.12.2022 Versija: 2.11
Drukas datums: 13.12.2022
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Produkta nosaukums: RevTech High Performance Motorcycle Transmission Lube 80W90

5.1 Ugunsdzésibas lidzek]i

Pieméroti ugunsdzésibas CO2, ugunsdzésamais pulveris vai miglinas veida izsmidzinama ddens
lidzekli: strik la. Lielaku ugunsgréku dzést ar putam, kas izturigas pret alkoholu, vai
ar tdens striklu ar piemérotu tenzida piedevu.

Nepieméroti ugunsdzésibas Udens kompaktas striklas veida.
hdzekl]i:

5.2 Ipasa vielas vai maisijuma Ugunsgréka laika var veidoties veselibai kaitigas gazes.
izraisita bistamiba:

5.3 leteikumi ugunsdzéséjiem

Specifiskas ugunsdzésibas Parvietot konteineru prom no degSanas vietas, ja tas ir izdarams bez riska.

procediras: Ugunsgréka atliekas un kontaminétais dzéSanas tdens jalikvidé atbilstoSi
oficialo iestazu priekSrakstiem. Kontaminétais dzéSanas Gdens jasavac
atseviski, tas nedrikst iek|Ut kanalizacija.

Ipasi ugunsdzéséju Ugunsgréka gadijuma jalieto autonomais elpo$anas aparats un slégts
aizsardzibas Iidzekli: aizsargapgeérbs.

|6. IEDALA: Pasakumi nejausas noplides gadijumos

6.1 Individualas drosibas IzlieSanas gadijuma uzmanities no ta, ka gridas un citas virsmas paliek
pasakumi, aizsardzibas slidenas.
Iidzek]i un procediras
arkartas situacijam:

6.2 Vides droSibas pasakumi: Izvairtties no izplatiSanas apkartéja vidé. Noverst talaku noplidi vai
izSlakstiSanos, ja ir droSi to darit. Nepielaut izplatid8anos pa teritoriju (piem.,
ar aizsargvalni vai hidraulisko aizslégu). Visos nozimigu nopldZu
gadijumos jainformé vides institdcijas vaditajs. Nepielaut iekldSanu
kanalizacija, virszemes tddenos vai gruntsudent.

6.3 Lokalizacijas Savakt ar Skidrumus saistoSiem materialiem, ka piemé&ram, smiltim, diatom
(ierobezosanas) un Ttu, skabju saistitaju, universalo saistitaju vai zagu skaidam. Savakto
savakSanas panémieni un materialu likvidet saskana ar priekSrakstiem. Apturiet materiala plismu, ja
materiali: to var izdarit bez riska.

6.4 Atsauce uz citam iedalam: Skatit MDDL 8. nodalu par individualajiem aizsardzibas lidzekliem.

Informaciju par droSu rikoSanos skatit 7. iedala. Informaciju par
apsaimniekoSanu skatit 13. iedala.

|7. IEDALA: Apiesanas un glabasana:

7.1 Drosa apieSanas un tai IzvairTties no aerosolu veidoSanas. Darba laika neést, nedzert, nesmékeét.
vajadzigie piesardzibas Darbojoties ar mineralellu produkt iem vai kimikalijam, ievérot visparéjos
pasakumi: normativos droSibas priekSrakstu s. levérot pareizas razoSanas higiénas

vadlinijas Nodro8inat atbilstodu ventilaciju.

7.2 DrosSas glabasanas apstakli, Jaievero vietéjie normativie akti attieciba uz rikoSanos ar Gdeni

tostarp visu veidu piesarnojoSiem produktiem un to uzglabasanu. Nesildit [idz temperatiram,
nesaderiba: kas ir tuvas uzliesmosanas punktam.
Izmainu Datums: 07.12.2022 Versija: 2.11

Drukas datums: 13.12.2022
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Produkta nosaukums: RevTech High Performance Motorcycle Transmission Lube 80W90

7.3 Konkréts(-i) galalietoSanas
veids(-i):

Nav pielietojams

|8. IEDALA: Ekspozicijas kontrole/individuala aizsardziba

8.1 Kontroles parametri

Arodekspozicijas Robezvértibas

Kimiskais apzim&iums Veids ledarbibas Faktoru Avots

> P 1 Robezveértibas

Base oil paraffinic TWA 5 mg/m3 | Latvija. AER. Kimisko vielu arodekspozicijas
robezvértibas darba vidé, nemot véra
grozijumus

Base oil paraffinic TWA 5 mg/m3 | Latvija. AER. Kimisko vielu arodekspozicijas
robezvértibas darba vidé, nemot véra
grozijumus (01 2020)

8.2 Ekspozicijas kontrole

Atbilstosa tehniska
parvaldiba:

NodroSinat atbilstoSu ventilaciju. VentiléSanas pakape ir japieskano
konkrétiem apstakliem. Ja iespéjams, norobezot tehnologisko procesu,
izmantot vietéjo vilkkmes ventilaciju vai citus tehniskos risinajumus, lai
nepielautu kaitigo vielu koncentracijai gaisa pacelties virs ieteicamajam
ekspozicijas robezvértibam. Ja nav noteikti noradijumi par pielaujamo
ekspoziciju, uzturét kaitigo vielu koncentraciju pienemamas robezas.

Tadi individualas aizsardzibas pasakumi ka individualas aizsardzibas lidzek]i

Vispariga informacija:

Acul/ sejas aizsardziba:

Adas aizsardziba
Roku Aizsardziba:

Citi:

Elposanas celu aizsar-
dziba:

Termiska bistamiba:

Pirms partraukumiem un péc darba nomazgajiet rokas. lzmantot personisko
aizsargaprikojumu atbilstoSi prasibam. Individualie aizsardzibas Iidzekli ir
jaizvélas saskana ar CEN standartiem un péc parrunam ar individualo
aizsardzibas ldzek|u piegadatajiem. Katra cina ir jaievero visparéjie
droSibas pasakumi darba ar minerale|lu produktiem vai kimikalijam.

ParfaséSanas laika ieteicams lietot aizsargbrilles (EN 166).

Materials.: Nitrilbutilkau€uks (NBR).
Min. plisuma laiks: >= 480 min
ieteicamais materiala biezums: >= 0,38 mm

Izvairieties no ilgstoSas vai atkarotas saskares ar adu. Cimdu
piegadatajiem butu jaiesaka pieméroti cimdi. Profilaktiska adas aizsardziba,
izmantojot adas aizsardzibas ziedi. Aizsargcimdi, kur tie ir atlauti no
droSibas tehnikas viedokla. Precizu cimdu materiala saphi$anas laiku
japieprasa no cimdu razotaja un jaievero, jo tas ir atkarigs ne tikai no
cimdu materiala, bet ari speci fiskiem faktoriem darba vieta.

BikSu kabatas nenésat lidzi tiramas lupatas, kas piesdcinatas ar produktu.
Izmantot piemérotu aizsargapgérbu.

Darba vieta nodroSinat labu ventilaciju/velkmi. lzvairtties no tvaiku/aerosola
ieelposanas.

Nav zinams.

Izmainu Datums: 07.12.2022
Drukas datums: 13.12.2022
SDS_LV - LV - 000000000602044471

Versija: 2.11
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BeviecH

Produkta nosaukums: RevTech High Performance Motorcycle Transmission Lube 80W90

Sanitari higiéniskie Vienmeér ievérot pareizas personigas higiénas normas, pieméram,
pasakumi: mazgasanos péc materiala parvietoSanas un pirms é8anas, dzerSanas un
/vai smékésanas. Regulari mazgat darba apgérbu, lai atbrivotos no to

piesarnojuma. lznicinat notraipitos apavus, ja tos nevar notirit.

Vides uzraudziba: Nav pieejama informacija.

|9. IEDALA: Fizikalas un kimiskas 1pasibas

9.1 Informacija par fizikalajam un kimiskajam pamatipasibam

Aréjais izskats
Agregatstavoklis:
Aréjais veids:
Krasa:
Smarza:
pH:
Sasal$anas temperatiira:
Varisanas temperatiira:
Uzliesmosanas temperatira:
IztvaikoSanas koeficients:

Uzliesmojamiba (cietam vielam, gazém):

Uzliesmosanas robeza - augséja (%)-:
Uzliesmosanas robeza - zemaka (%)-:
Tvaika spiediens:
Relativais tvaiku blivums:
Blivums:
Skidiba
Skidiba Gdent:
Skidiba (cita veida):
SadaliSanas koeficients n-oktanola —
tdens sistéema:
Pasuzliesmosanas temperatiira:
Sadali$anas temperatiira:
Viskozitate, kinematiska:
Spradzienbistamiba:
Oksidésanas Tpasibas:
Dalinu raksturipasibas:
9.2 Cita informacija

Skidrs

Skidrs

Dzeltena

Raksturiga

viela / maisijums ir non-SkistoSs (Gdent)
nav noteikts

Nav pielietojams

220 °C

Maisijumiem nav piemérojams.
nav noteikts

Maistjumiem nav piemérojams.
Maistjumiem nav piemérojams.
Maisijumiem nav piemé&rojams.
Maisijumiem nav piemérojams.
0,89 g/cm3 (15 °C)

Neskist tdent
Nav pieejama informacija.
MaisTjumiem nav piemérojams.

nav noteikts

nav noteikts

134 mm2/s (40 °C)

Raditajs netiek iedalits péc klasifikacijas.
Raditajs netiek iedalits péc klasifikacijas.
Nav pielietojams

Nav pieejama informacija.

|10. IEDALA: Stabilitate un reagétspéja

10.1 Reagétspéja: Noteikumiem atbilstoSas lietoSanas gadijuma ir stabils.

10.2 Kimiska stabilitate: Noteikumiem atbilstoSas lietoSanas gadijuma ir stabils.

10.3 Bistamu reakciju Noteikumiem atbilstoSas lietoSanas gadijuma ir stabils.
iespéjamiba:

10.4 Nepielaujami apstakli: Noteikumiem atbilstoSas lietoSanas gadijuma ir stabils.

Izmainu Datums: 07.12.2022
Drukas datums: 13.12.2022
SDS_LV - LV - 000000000602044471

Versija: 2.11
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Produkta nosaukums: RevTech High Performance Motorcycle Transmission Lube 80W90

10.5 Nesaderigi materiali: Stipras oksidéjoSas vielas. Stipras skabes. Stipras bazes.
10.6 Bistami sadaliSanas

produkti: toksiskas gazes un izgarojumus.

Termala sadali8ana vai sadedzinasana var atbrivot oglek|a oksidus un citas

|11. IEDAIA: Toksikologiska informacija

11.1 Informacija par Regula (EK) Nr. 1272/2008 definétajam bistamibas klasém

Akuta toksicitate

NoriSanas
Produkts:

Noradita (-s) viela(-s)
Alkilaminu

alkenyl amine, long-chain

Saskare ar adu
Produkts:
Noradita (-s) viela(-s)
AlkilamTnu

leelposSana
Produkts:

Noradita (-s) viela(-s)
AlkilamTinu

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, nav klasificéts ka akatu ietekmi
izraisoss.

LD 50 (Zurka): 612 mg/kg

LD 50 (Zurka): 1.689 mg/kg (OECD 401)

Akutas toksicitates novertéjums maisijumam (ATEmix): 209.166 mg/kg

LD 50 (Zurka): 251 mg/kg

Akdtas toksicitates novértéjums maisijumam (ATEmix): 425 mg/l Tvaiks

LC 50 (Zurka, 4 h): 1,19 mg/|

Adas Sair$ana vai Kairinasana:

Produkts:

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificéSanas kritérijie

Nopietni acu Bojajumi vai acu Kairinajums:

Produkts:

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificéSanas kritérijie

Elpcelu vai Adas Sensibilizacija:

Produkts:

Pieejamie parbauzu dati liecina, ka Saja produkta esos$a potenciali sensi
bilizéjoSo sastavdalu koncentracija adas sensibilizaciju neizraisa.

Mutagéna Ledarbiba, Ledarbojoties uz Dzimumsianam

Produkts:

Kancerogenitate
Produkts:

Toksicitate reproduktivajai
sistémai
Produkts:

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificéSanas kritérijie

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificéSanas kritérijie

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificéSanas kritérijie

Izmainu Datums: 07.12.2022
Drukas datums: 13.12.2022
SDS_LV - LV - 000000000602044471

Versija: 2.11
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Produkta nosaukums: RevTech High Performance Motorcycle Transmission Lube 80W90

Konkréta Mérka Organa Toksicitate - Vienreizéja ledarbiba
Produkts: Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificéSanas kritérijie

Konkréta Mérka Organa Toksicitate - Atkartota ledarbiba
Produkts: Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificéSanas kritérijie

Aspiracijas Briesmas
Produkts: Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificéSanas kritérijie

11.2 Informacija par citiem
apdraudéjumiem

Endokrini disruptivas 1pasibas
Produkts: 81 viela/maisTjums nesatur sastavdalas, kuram ir endokrini disruptivas
Tpasibas saskana ar REACH 57.(f) punktu, Komisijas Delegéto regulu (ES)
2017/2100 vai Komisijas Regulu (ES) 2018/605 0,1% vai lielaka apméra.

|12. IEDALA: Ekologiska informacija

12.1 Toksicitate

Akuta toksicitate
Produkts: Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificéSanas kritérijie

Zivis
Noradita (-s) viela(-s)
alkenyl amine, long-chain  LC 50 (Zivis, 96 h): 0,06 mg/I

UdenTt Dzivojosi Bezmugurkaulnieki
Noradita (-s) viela(-s)
alkenyl amine, long-chain  EC50 (Udensblusa, 48 h): 0,011 mgl/l

Hroniska Pamatojoties uz pieejamo informaciju, klasifikacijas kritériji ir izpild.
toksicitateProdukts:
Zivis
Noradita (-s) viela(-s)
Alkilaminu NOEC (Zivis, 96 d): 0,078 mg/I

UdenTt Dzivojosi Bezmugurkaulnieki
Noradita (-s) viela(-s)
alkenyl amine, long-chain  NOEC (Udensblusa, 21 d): 0,013 mg/I

Toksicitate, iedarbojoties uz idenszalem

Noradita (-s) viela(-s)
AlkilamTnu ErK50 (Alge, 72 h): 0,44 mg/I
alkenyl amine, long-chain  EC50 (Alge, 72 h): 0,04 mg/l

12.2 Noturiba un noardamiba

Biologiska noardisanas
Produkts: MaisTjumiem nav piemérojams.

Izmainu Datums: 07.12.2022 Versija: 2.11
Drukas datums: 13.12.2022
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Produkta nosaukums: RevTech High Performance Motorcycle Transmission Lube 80W90

Noradita (-s) viela(-s)
alkenyl amine, long-chain 66 % (28 d, OECD 301B)

12.3 Bioakumulacijas potencials
Produkts: MaisTjumiem nav piemérojams.

12.4 Mobilitate augsné:
Produkts: MaisTjumiem nav piemérojams.

12.5 PBT un vPvB ekspertizes Produkts nesatur nekadas vielas, kas atbilst PBT/vPvB vielu kritérijiem.
rezultati:

12.6 Endokrini disruptivas

ipasibas
Produkts: ST viela/maisijums nesatur sastavdalas, kuram ir endokrini disruptivas
Tpasibas saskana ar REACH 57.(f) punktu, Komisijas Delegéto regulu (ES)
2017/2100 vai Komisijas Regulu (ES) 2018/605 0,1% vai lielaka apméra.
12.7 Citas nelabvéligas Kaitigs Gdens organismiem ar ilgstoSam sekam.
ietekmes:

|13. IEDALA: ApsaimniekoSanas apsvérumi

13.1 Atkritumu apstrades metodes

Vispariga informacija: Atkritumus un parpalikumus iznicinat saskana ar vietéjo pasvaldibu
noteikumiem.

Utilizacijas kartiba: Izvade, apstrade vai iznicina8ana var bt javeic atbilstoSi nacionalajiem,
valsts vai viet&jiem likumiem.

Eiropas Atkritumu kataloga kodi

13 02 05*: nehlorétas motorellas, transmisijas ellas un smérellas uz
minerale|Ju bazes

Izmainu Datums: 07.12.2022 Versija: 2.11
Drukas datums: 13.12.2022
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Produkta nosaukums: RevTech High Performance Motorcycle Transmission Lube 80W90

|14. IEDALA: Informacija par transportésanu

ADR/RID

14.1 ANO numurs vai ID numurs: -

14.2 ANO oficialais kravas -

nosaukums:

14.3 TransportéSanas bistamibas

klase(-es)
Klase: Produkti, kas nav bistami
Markéjums(-i): -
Riska Nr. (ADR): -
Atlaujas kods parvadasanai pa -
tuneliem:

14.4 lepakojuma grupa: -
14.5 Vides apdraudg&jumi: -
14.6 Tpasi piesardzibas pasakumi -
lietotajiem:

IMDG

14.1 ANO numurs vai ID numurs: -

14.2 ANO oficialais kravas -
nosaukums:

14.3 TransportéSanas bistamibas
klase(-es)
Klase: Produkti, kas nav bistami
Markéjums(-i): -
EmS Nr.: —

14.3 lepakojuma grupa: -

14.5 Vides apdraudg&jumi: -

14.6 Ipasi piesardzibas pasakumi -
lietotajiem:

IATA
14.1 ANO numurs vai ID numurs: -
14.2 Nosaukums transporta -
dokumenta:
14.3 TransportéSanas bistamibas
klase(-es):
Klase: Produkti, kas nav bistami
Markéjums(-i): -
14 .4 lepakojuma grupa: -
14.5 Vides apdraudé&jumi: -
14.6 Ipasi piesardzibas pasakumi -
lietotajiem:

14.7 Beztaras kravu jiiras parvadajumi saskana ar SJO instrumentiem: Nav pielietojams.

15. IEDALA: Informacija par regulgjumu

15.1 Drosibas, veselibas un vides jomas noteikumi/normativie akti, kas 1pasSi attiecas uz vielu un
maisijumu:

ES likumdosSana

Izmainu Datums: 07.12.2022 Versija: 2.11
Drukas datums: 13.12.2022
SDS_LV - LV - 000000000602044471 10/11



BeviIecH

Produkta nosaukums: RevTech High Performance Motorcycle Transmission Lube 80W90

Regula (EK) Nr. 1005/2009 par ozona slani noardosam vielam, | PIELIKUMS KONTROLEJAMAS
VIELAS: nav

Regula (ES) Nr. 2019/1021 par noturigiem organiskajiem piesarnotajiem (parstradata redakcija) un tas
grozijumi: nav

15.2 Kimiskas drosibas Nav veikts Kimiskas dro$ibas novértéjums.
novertéjums:

16. IEDALA: Cita informacija

Informacija par izmainam: Izmainas ir markétas mala ar dubultu ITniju.

H formuléjumu pilnu tekstu skatit 2. un 3. nodala

H302 Kaitigs, ja norij.
H304 Var izraisit navi, ja norij vai iek|Ust elpce|os.
H311 Toksisks, ja nonak saskaré ar adu.
H314 Izraisa smagus adas apdegumus un acu bojajumus.
H317 Var izraistt alergisku adas reakciju.
H318 Izraisa nopietnus acu bojajumus.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinajumu.
H330 leelpojot, iestajas nave.
H335 Var izraist elpcelu kairinajumu.
H373 Var izraisit organu bojajumus ilgstoSas vai atkartotas iedarbibas
rezultata.
H400 Loti toksisks Gidens organismiem.
H410 Loti toksisks Gdens organismiem ar ilgsto§am sekam.
H412 Kaitigs Gdens organismiem ar ilgsto§am sekam.
Cita informacija: Klasifikacija atbilst spéka esoSajiem EK sarakstiem, tomér ta ir papildinata ar

informaciju no specialas literatras avotiem un uznémuma sniegto
informaciju. NovértéSanai izmantotas $adas metodes: - Uz testa datu bazes -
Aprékinu metode - Parnesanas princips "Pé&c batibas I1dzigi maisijumi"” -
Ekspertu novertéjums

Izmainu Datums: 07.12.2022

Atruna: DroSibas datu lapa sniegtas zinas atbilst msu pasreizé€jam zindSanam un
pieredzei, tiek nodotas talak péc vislabakas sirdsapzinas un kalpo tam, lai
aprakstitu, ka rikoties ar produktu, ka to transportét un apsaimniek ot no
dro$ibas tehnikas viedok|a. Sie dati nekada zina nav izstradajuma Tpasibu
(tehniskais) apraksts (produkta specifikacija). Produkta pieméro ttbu kddam
konkrétam pielietojuma mérkim nevar izsecinat no masu sniegta s
informacijas droSibas datu lapa. Izmainas $aja dokumenta nav pielaujam as.
Dati nav attiecinami uz citiem produktiem. Kolidz produkts tiek saja ukts,
samaistts vai apstradats ar citiem materialiem, vai tiek parstrada ts, datus no
§1s droSibas datu lapas nevar parnest uz izgatavoto jauno m aterialu. Sava
darbiba ievérot spéka esosos federalos, pavalsts un vieté jos likumdosanas
aktus ir misu produkta sanéméja pasa atbildiba. Ja Jums ir vajadzigas
aktualas dro$ibas datu lapas, lidzu, kontaktéjieties ar m ums. ST datu lapa ir
dro$ibas datu lapa saskana ar bistamo vielu nolikum a (GefStoffV) 5. pantu.
Ta sagatavota elektroniski saskana ar publikacij u par bistamam vielam
'Bekanntmachung 220' un ir bez paraksta.

Izmainu Datums: 07.12.2022 Versija: 2.11
Drukas datums: 13.12.2022
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