BeviIecH

SAUGOS DUOMENUY LAPAS

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su Il Priedéliu 31 Straipsniu.

1 SKIRSNIS. Medziagos arba misinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius
Produkto pavadinimas: RevTech Synthetic Performance MTP Oil SAE 20W50

1.2 Medziagos ar miSinio nustatyti naudojimo budai ir nerekomenduojami naudojimo budai

Nustatyta paskirtis: Tepimo priemone
Nerekomenduojama naudoti: Nenustatyti jokie naudojimo badai, kuriems naudoti medziagg
nerekomenduojama

1.3 Saugos duomeny lapo teikéjo duomenys

Gamintojas / Tiekéjas Custom Chrome Europe GmbH
Carl-von-Ossietzky-Strafle 8
D-55459 Grolsheim

+ 49 6721 40071180 (Zentrale 09:00 - 18:00 Uhr)
E-Mail: info@customchrome.de

Telefonas:

Susisiekite dél saugos duomeny lapo uzklausos

El. pastas: products@customchrome.de

1.4. Skubios pagalbos numeris: skubi medicininé informacija apsinuodijimo atveju: Apsinuodijimy informacijos centras
Maince - visg para - tel.: +49 (0) 6131 19240 (patarimai vokieciy arba angly kalba)

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai |

2.1 Medziagos ar misinio klasifikavimas

Produktas neklasifikuojamas kaip pavojingas, taCiau turi bati zenklinamas pagal reglamentg (EB) Nr.
1272/2008 (CLP).

Klasifikacija pagal Reglamentg (EB) Nr. 1272/2008 su keitimais.

Pavojaus santrauka
Fiziniai Pavojai: Néra duomenuy.

2.2 Zenklinimo elementai
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Produkto pavadinimas: IRevTech Synthetic Performance MTP Oil SAE 20W50

EUH208: Sudétyje yra Calcium Sulfonate. Gali sukelti alergine reakcija.
EUH210: Saugos duomeny lapg galima gauti paprasius.

2.3 Informacija apie kitus
pavojus

Laikantis elgesio su mineralinés alyvos produktais ir cheminiais produkt ais
ir jprasty naudojimo (7 punktas) bei apsauginés jrangos (8 punktas)
nurodymy, nezinoma jokiy ypatingy pavojy.

Endokrininés sistemos
ardomosios savybés

Sioje medziagoje/misinyje yra komponenty, kurie, kaip manoma, turi
endokrinineg sistema ardanciy savybiy, turinéiy jtakos aplinkai, pagal
REACH reglamento 57 straipsnio f punktg, Komisijos reglamentg (ES)
2018/605 ar Komisijos deleguotagjj reglamentg (ES) 2017/2100.

Sioje medziagoje/misinyje yra komponenty, kurie, kaip manoma, turi
endokrinine sistema ardanciy savybiy, turinéiy jtakos Zmoniy sveikatai,
pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktg, Komisijos reglamentg
(ES) 2018/605 ar Komisijos deleguotajj reglamentg (ES) 2017/2100.

3 SKIRSNIS. Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis

3.2 Misiniai

Bendroji informacija: Mi8inys iS rafinuoty mineraliniy alyvy ir priemaisy.

REACH
Registracijos Nr.

Cheminis pavadinimas Identifikacija Koncentracija * Pastabos

Base oil, low viscous EINECS: 265-158-7 10,00% - <20,00% |01-2119487077-29

ZnDTP EINECS: 272-238-5 1,00% - <2,50% 01-2119657973-23

Calcium Sulfonate Polimeras 0,10% - <1,00%

Phenol derivative EINECS: 310-154-3 0,01% - <0,10% 01-2119513207-49 |**

* Visos koncentracijos vertés pateiktos svorio procentais, jei ingredientas néra dujos. Dujy koncentracijos vertés pateiktos trio procentais.
PBT: patvari, biologinio kaupimosi ir toksiska medzZiaga.

vPVB: labai patvari ir didelio biologinio kaupimosi medziaga.

** Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006, REACH Straipsnis 59(1). Kandidaty Sarasas

Klasifikacija

Cheminis pavadinimas

Identifikacija

Klasifikacija

Base ail, low viscous

EINECS: 265-158-7

CLP: |Asp. Tox. 1;H304

ZnDTP

EINECS: 272-238-5

CLP: |Eye Dam. 1;H318, Aquatic Chronic 2;H411

Calcium Sulfonate

Polimeras

CLP: [Skin Sens. 1B;H317

Phenol derivative

EINECS: 310-154-3

CLP: |Skin Corr. 1C;H314, Eye Dam. 1;H318, Repr.

1B;H360F, Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic
1;H410; m faktoriai (aquatic acute): 10; m faktoriai
(aquatic chronic): 10

CLP: Reglamentas Nr. 1272/2008.

Endokrininés sistemos ardomosios savybés:

Phenol derivative Endokrininés sistemos sutrikdymas - (57 Straipsnio f punktas - ;moniu sveikata)
Endokrininés sistemos veiklg trikdancios savybés (57 straipsnio f punktas —

aplinkosauga)
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Produkto pavadinimas: IRevTech Synthetic Performance MTP Oil SAE 20W50

Pagal IP 346 nustatyta, kad masy produktus sudaranciuose labai rafinuotuose naftos produktuose ir naftos
distiliatuose dimetilsulfoksido ekstrakto yra maziau nei 3 % (tdrio dalimis), o pagal Nota L, ES reglamento
1272/2008 VI priedg produktai yra klasifikuojami kaip nesukeliantys vézio.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonés

Bendrieji klausimai:

Nedelsdami nusiimkite produktu suteptus drabuzius.

4.1 Pirmosios pagalbos priemoniy aprasymas

lkvépimas:

Salytis su akimis:

Salytis su Oda:
Prarijimas:

4.2 Svarbiausi simptomai ir
poveikis (imus ir uzdel-
stas):

4.3 Nurodymas apie bet kokios
neatidéliotinos medicinos
pagalbos ir specialaus
gydymo reikalinguma

Grynas oras, esant nusiskundimams, kreipkités j gydytoja.

Nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens maziausiai 15 minuciy. Jei
jmanoma, iSimkite kontaktines linzes. Kreipkités j gydytoja.

Plaukite su muilu ir vandeniu.
Gerai iSplaukite burna.

Sukelia smarky akiy dirginima.

Atsiradus simptomams kvieskite medicinine pagalba.

5 SKIRSNIS. PrieSgaisrinés priemonés

5.1 Gesinimo priemonés

Tinkamos gesinimo
priemoneés:

Netinkamos gesinimo
priemonés:

5.2 Specialiis medziagos ar
misinio keliami pavojai:
5.3 Patarimai gaisrininkams

Specialios ugnies gesinimo
proceduros:

Specialios apsauginés
priemonés gaisrininkams:

CO2, gesinimo milteliai arba pur§kiama vandens srové. Didesnj gaisrg ges
inkite alkoholiui atspariomis putomis arba vandens srove su tinkamu tens
ido priedu.

Stipri vandens srové.

Gaisro metu gali susidaryti sveikatai pavojingos dujos.

Patraukite talpykla, jei néra rizikos. Gaisro liekanas ir uzterStg gesinimo
vandenj reikia utilizuoti pagal galiojancius reikalavimus. Surinkite uzZterstg
gesinimo vandenj atskirai, kad nepatekty j kanalizacijg.

Kilus gaisrui batina naudoti autonominj kvépavimo aparatg ir apsirengti
visiSkai apsaugancius drabuZius.
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Produkto pavadinimas: IRevTech Synthetic Performance MTP Oil SAE 20W50

6 SKIRSNIS. Avarijy likvidavimo priemonés

6.1 Asmens atsargumo Jei yra i8siliejusios medziagos, atkreipkite démesj j slidzias grindis ir
priemonés, apsaugos pavirSius.
priemonés ir skubios
pagalbos procediiros:

6.2 Ekologinés atsargumo Saugoti, kad nepatekty j aplinkg. Apsaugoti nuo tolesniy nutekéjimy ar
priemonés: iSsiliejimy, jeigu saugu tai daryti. Neleiskite plisti j plotg (pvz., uztvenkite
arba sulaikykite alyva). Aplinkos apsaugos vadovas turi bati informuotas
apie visus didelius nuotékius. Neleiskite, kad Sios medZiagos patekty j
kanalizacijg, pavirSinius ar gruntinius vandenis.

6.3 Izoliavimo ir valymo Surinkite skyscCius suriSamosiomis medziagomis, pvz., sméliu, diatominiu
procediros bei priemonés:  gruntu, rigs¢iy riSamajg medziaga, universalia riSamaja medziaga arba
sausikliu. Surinktas medziagas utilizuokite pagal taisykles. Sustabdykite
medziagos srautg, jei tai galima padaryti be rizikos.

6.4 Nuoroda j kitus skirsnius: Informacija apie asmens apsaugos priemones pateikta MSDL 8 punkte.
Informacijos apie saugy naudojima zr. 7 sk. Informacijos apie utilizavimg Zr.
13 sk.

Apkasti vélesniam sutvarkymui. Neleiskite patekti j vandentakius,
kanalizacijas, rasius ar uzdaras teritorijas. Sustabdykite medZiagos srauta,
jei tai galima padaryti be rizikos.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandéliavimas:

7.1 Su saugiu tvarkymu Vengti patekimo j akis. Po naudojimo kruopsg€iai nuplauti rankas. Dirbdami
susijusios atsargumo nevalgykite, negerkite ar nerdkykite. Dirbant su mineralinés al yvos
priemonés: produktais ar cheminiais produktais, reikia imtis jprasty atsargumo

priemoniy. Neleiskite kauptis lakioms dulkéms. Laikykités geros
pramoninés higienos praktikos. Jrenkite tinkamg védinima.

7.2 Saugaus sandéliavimo Nesildykite iki temperatlry netoli pliipsnio tasko.
sglygos, jskaitant visus
nesuderinamumus:

7.3 Konkretus galutinio Néra duomenuy.
naudojimo budas (-ai):

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolé / asmens apsauga

8.1 Kontrolés parametrai
Poveikio Ribinés Vertés Darbo Aplinkoje

Cheminis pavadinimas Rasis Poveikio Ribinés Vertés Saltinis

Base oil paraffinic - Dimai ir IPRV 1 mg/m3 | Lietuva. Profesinés ekspozijos ribinés vertes.

migla. Cheminiy medziagy ribinés vertés. Pagrindiniai
reikalavimai, i§ dalies pakeistas tekstas (10
2007)

Base oil paraffinic - Dimai ir TPRV 3 mg/m3 | Lietuva. Profesinés ekspozijos ribinés vertes.

migla. Cheminiy medziagy ribinés vertés. Pagrindiniai
reikalavimai, i$ dalies pakeistas tekstas (10
2007)
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Produkto pavadinimas: IRevTech Synthetic Performance MTP Oil SAE 20W50

migla.

Base oil paraffinic - Dimai ir TPRV 3 mg/m3 | Lietuva. Profesinés ekspozijos ribinés vertés.

migla. Cheminiy medziagy ribinés vertés. Pagrindiniai
reikalavimai, i$ dalies pakeistas tekstas (06
2018)

Base oil paraffinic - Dimai ir IPRV 1 mg/m3 | Lietuva. Profesinés ekspozijos ribinés vertés.

Cheminiy medziagy ribinés vertés. Pagrindiniai
reikalavimai, i$ dalies pakeistas tekstas (09
2011)

8.2 Poveikio kontrolés priemonés
Atitinkama inZineriné
kontrolé:

Individualios apsaugos bidai,

Bendroji informacija:

Akiy ir (arba) veido
apsaugos priemones:

Odos apsauga
Ranky Apsauga:

Kiti:
Kvépavimo taky apsauga:
Apsauga nuo terminiy

pavojy:

Higienos priemonés:

Aplinkosaugos kontrolés
priemonés:

Jrenkite tinkama védinima. Védinimo intensyvumas turéty atitikti sglygas.
Jei taikytina, naudokite technologinius gaubtus, vietinj iStraukiamajj
védinimg, arba kitas inzinerines kontrolés priemones ore pakibusios
medziagos koncentracijai palaikyti Zemiau rekomenduojamos poveikio
ribos. Jei poveikio ribos nenustatytos, pakibusios medziagos koncentracijg
palaikykite iki priimtino lygio.

pavyzdziui, asmens apsaugos priemonés

Prie$ pertraukas ir pasibaigus darbui nusiplaukite rankas. Naudoti
reikalaujamas asmenines apsaugos priemones. Asmens apsaugos
priemonés turéty bati pasirinktos pagal CEN standartus ir pasitarus su
asmens apsaugos priemoniy tiekéju. Dirbant su mineralinés alyvos
produktais ar chemikalais, reikia imtis jprasty atsargumo priemoniy.

Vengti saly€io su oda ir akimis. Rekomenduojami apsauginiai akiniai (veido
skydas). Kai galimas medZiagos tadkymasis, naudokite apsauginius akinius
arba veido skydel.

MedZiaga: Nitril butilo kau&iukas (NBR).
Min. prasiskverbimo laikas: >= 480 min
Rekomenduojamas medziagos storis: >= 0,38 mm

Vengti ilgalaikio arba pakartotinio kontakto su oda. Tinkamas pirstines gali
rekomenduoti pirstiniy tiekéjas. Apsaugokite odg apsauginiu odos tepalu.
Apsauginés pirstinés, kur leidziama saugos technikos. Reikia suzinoti tiksly
prasiskverbimo per apsaugines pirstines laikg iS gamintojo, kadangi jis
priklauso ne tik nuo pirstiniy medziagos bet ir n uo darbo sglygy.

Kelniy kiSenése nesinesiokite produktu sutepty valymo Sluos€iy. Dévéti
tinkamus apsauginius drabuzius.

PasirGpinkite geru darbo vietos védinimu / iSsiurbimu. Batina stengtis
nejkvépti gary / aerozoliy.

Nezinoma.
Visada palaikykite gerg asmenine higieng. Pvz., prauskités po darbo su
medZiaga ir prie$ valgant, geriant ir/ar rikant. Reguliariai plaukite drabuZius

nuo terSaly. I8meskite uzterstg avalyne, kurios negalima nuvalyti.

Néra duomeny.
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Produkto pavadinimas: IRevTech Synthetic Performance MTP Oil SAE 20W50

9 SKIRSNIS. Fizikinés ir cheminés savybés

9.1 Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

ISvaizda
Agregatiné bisena: skystas
Agregatiné busena: skystas
Spalva: Sviesiai ruda
Kvapas: Savybé
pH: medziaga / miSinys yra ne-tirpus (vandenyje)
Stingimo temperatura: nenustatyta
Virimo temperatura: nenustatyta
Plitipsnio temperatira: 240 °C
Garavimo greitis: Netaikoma miSiniams.
Degumas (kiety medziagy, dujy): nenustatyta
Uzsiliepsnojimo riba - virSutiné (%)-: Netaikoma miSiniams.
Uzsiliepsnojimo riba - apatiné (%)-: Netaikoma misiniams.
Gary slégis: Netaikoma miSiniams.
Santykinis gary tankis: Netaikoma miSiniams.
Tankis: 0,86 g/ml (15,00 °C)
Tirpumas (-ai)
Tirpumas vandenyje: Netirpus vandenyje
Tirpumas (kita): Néra duomeny.
Pasiskirstymo koeficientas (n- Netaikoma miSiniams.
oktanolis/vanduo):
Savaiminio uzsidegimo temperatura: nenustatyta
Skilimo temperatira: nenustatyta
Kinematiné klampa: 143,8 mm2/s (40,00 °C)
Sprogstamosios (sprogiosios) savybés;: Verté neturi reikSmeés klasifikacijai.
Oksidacinés savybés: Verté neturi reikSmés klasifikacijai.
Daleliy savybés: Netaikomas
9.2 Kita informacija Néra duomeny.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

10.1 Reaktyvumas: Stabilus, jei naudojamas pagal paskirtj.

10.2 Cheminis stabilumas: Stabilus, jei naudojamas pagal paskirtj.

10.3 Pavojingy reakcijy Stabilus, jei naudojamas pagal paskirtj.
galimybé:

10.4 Vengtinos salygos: Stabilus, jei naudojamas pagal paskirtj.

10.5 Nesuderinamos Stiprus oksidatorius. Stiprios ragstys. Stiprios bazés.
medziagos:

10.6 Pavojingi skilimo Terminio skilimo arba degimo metu gali susidaryti anglies oksidai ir kitos
produktai: toksiskos dujos arba garai.
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Produkto pavadinimas: IRevTech Synthetic Performance MTP Oil SAE 20W50

11 SKIRSNIS. Toksikologiné informacija

11.1 Informacija apie pavojy klases, kaip apibrézta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008
Umus toksiskumas

Nurijus

Produktas: Remiantis turimais duomenimis neklasifikuojama pagal Gmy toksiskuma.

Salytis su oda

Produktas: Remiantis turimais duomenimis neklasifikuojama pagal Gmy
toksiskuma.
Jkvépimas
Produktas: Remiantis turimais duomenimis neklasifikuojama pagal tdmy
toksiskuma.

Odos Esdinimas /Dirginimas:
Produktas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

Didelis Kenksmingumas Akims /Akiy Dirginimas:
Produktas:
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

Kvépavimo Taky ar Odos Sensibilizacija:
Produktas: Od3 jautrinanti medziaga: Remiantis turimais duomenimis neatitinka
klasifikavimo kriterijy.

Kvépavimo taky sensibilizatorius: Remiantis turimais duomenimis neatitinka

klasifikavimo kriterijy.

Gemalo Lasteliy MutageniSkumas
Produktas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

KancerogeniSkumas
Produktas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

ToksiSkumas reprodukcijai
Produktas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

ToksiSkumas Konkre€iam Organui — Vienkartinis Poveikis
Produktas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

ToksiSkumas Konkre€iam Organui — Pasikartojantis Poveikis
Produktas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

Pavojus |kvépus
Produktas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

11.2 Informacija apie kitus
pavojus
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Endokrininés sistemos ardomosios savybés

Produktas: Sioje medziagoje/misinyje yra komponenty, kurie, kaip manoma, turi
endokrinine sistema ardanciy savybiy, turin€iy jtakos Zmoniy sveikatai, pagal
REACH reglamento 57 straipsnio f punktg, Komisijos reglamentg (ES)
2018/605 ar Komisijos deleguotajj reglamentg (ES) 2017/2100.

Nurodyta (-os) medziaga (-0s)

Phenol derivative Vadovaujantis REACH reglamento 57 straipsnio f punktu, laikoma, kad

medziaga turi endokrinine sistemg ardanéiy savybiy, turin€iy jtakos Zmoniy
sveikatai.

12 SKIRSNIS. Ekologiné informacija

12.1 ToksiSkumas

Umus toksis§kumas

Produktas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
Zuvis
Nurodyta (-os) medziaga (-0s) 3

Phenol derivative LC 50 (Zuvis, 96 val.): 0,14 mg/|

Vandens Bestuburiai
Nurodyta (-os) medziaga (-0s)

ZnDTP EC50 (Vandeniné blusa, 48 val.): 1,2 mg/|
Phenol derivative EC50 (Vandeniné blusa, 48 val.): 0,017 mg/|
Létinis Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

toksiSkumasProduktas:
ToksiSkumas vandens augalams
Nurodyta (-os) medziaga (-0s)
Phenol derivative EC50 (Dumbliai, 72 val.): 0,091 mg/|

12.2 Patvarumas ir skaidumas

Biologiné degradacija
Produktas: Netaikoma miSiniams.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas
Produktas: Netaikoma misiniams.

12.4 Judumas dirvozemyje:

Produktas: Netaikoma miSiniams.
12.5 PBT ir vPvB vertinimo Gaminio sudétyje néra PBT ir (arba) vPvB kriterijus atitinkan¢iy medziagy.
rezultatai:
Keitimo Data: 21.12.2022 Versija: 1.2
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Produkto pavadinimas: IRevTech Synthetic Performance MTP Oil SAE 20W50

12.6 Endokrininés sistemos
ardomosios savybés

Produktas: Sioje medziagoje/misinyje yra komponentuy, kurie, kaip manoma, turi
endokrinine sistema ardanciy savybiy, turinéiy jtakos aplinkai, pagal REACH
reglamento 57 straipsnio f punktg, Komisijos reglamentg (ES) 2018/605 ar
Komisijos deleguotagjj reglamentg (ES) 2017/2100.

Nurodyta (-os) medziaga (-os)
Phenol derivative Vadovaujantis REACH reglamento 57 straipsnio f punktu, laikoma, kad
medziaga turi endokrining sistemg ardanciy savybiu, turinCiy jtakos aplinkai.

12.7 Kitas nepageidaujamas Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
poveikis:

13 SKIRSNIS. Atlieky tvarkymas

13.1 Atlieky apdorojimo metodai
Bendroji informacija: Atliekas ir liku€ius Salinti laikantis vietinés valdZios institucijos reikalavimuy.

Salinimo bidai: ISmetimas arba valymas gali bati reguliuojami Salies jstatymuy.

Europos atlieky kodeksai

13 02 05*: mineraliné nechlorintoji variklio, pavary dézés ir tepaliné alyva

14 SKIRSNIS. Informacija apie vezima

ADR/RID

14.1 JT numeris ar ID numeris: -

14.2 JT tinkamas krovinio -

pavadinimas:

14.3 Vezimo pavojingumo klasé (-s)
Klasé: Nepavojingos prekés
Etiketé(-és): -
Pavojaus Nr. (ADR): -
Apribojimo tuneliuose kodas: -

14.4 Pakuotes grupé: -
14.5 Pavojus aplinkai: -
14.6 Specialios atsargumo priemonés —
naudotojams:

Keitimo Data: 21.12.2022 Versija: 1.2
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Produkto pavadinimas: IRevTech Synthetic Performance MTP Oil SAE 20W50

IMDG

14.1 JT numeris ar ID numeris:

14.2 JT tinkamas krovinio
pavadinimas:

14.3 Vezimo pavojingumo klasé (-s)
Klasé:
Etiketé(-és):
EmS No.:

14.3 Pakuotés grupé:

14.5 Pavojus aplinkai:

14.6 Specialios atsargumo priemonés
naudotojams:

IATA

14.1 JT numeris ar ID numeris:

14.2 Tinkamas Gabenimo
Pavadinimas:

14.3 Vezimo pavojingumo klasé (-s):
Klasé:
Etiketé(-és):

14.4 Pakuotés grupé:

14.5 Pavojus aplinkai:

14.6 Specialios atsargumo priemonés
naudotojams:

Nepavojingos prekés

Nepavojingos prekés

14.7 Nesupakuoty kroviniy vezimas jiry transportu pagal IMO priemones: Netaikomas.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavima

15.1 Su konkreéia medziaga ar miSiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai:

ES teisés aktai

2009 m. rugséjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dél ozono
sluoksnj ardanéiy medziagy, | PRIEDAS KONTROLIUOJAMOS MEDZIAGOS: néra

Reglamentas (ES) 2019/1021 dél patvariyjy organiniy terSaly (nauja redakcija), su pakeitimais: néra

15.2 Cheminés saugos Neatliktas joks Cheminés Medziagos Saugos jvertinimas.

vertinimas:

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Keitimo informacija: Pakeitimai Sone pazyméti dvigubu briksSniu
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BeviIecH

Produkto pavadinimas: IRevTech Synthetic Performance MTP Oil SAE 20W50

2 ir 3 skyriaus H-teiginiai

H304 Prarijus ir patekus j kvépavimo takus, gali sukelti mirtj.

H314 Smarkiai nudegina odg ir pazeidzia akis.

H317 Gali sukelti alergine odos reakcija.

H318 Smarkiai pazeidzia akis.

H360F Gali pakenkti vaisingumui.

H400 Labai toksiSka vandens organizmams.

H410 Labai toksiSka vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H411 ToksiSka vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Kita informacija:

Keitimo Data:
Atsisakymas:

Klasifikavimas atitinka aktualiuosius EG sagraSus, taciau papildytas mokslinés
literatiiros duomenimis ir bendroviy pateiktais duomenimis. Naudojami Sie
vertinimo metodai: - Pagal bandymy duomenis - Apskai¢iavimo metodas -
Siejimo principas "IS esmés panasus miSiniai" - Eksperty nuomoné

21.12.2022

Saugos duomeny lapo duomenys atitinka naujausias turimas Zzinias ir patir tj
ir yra skirti aprasyti saugias produkto naudojimo, transportavimo ir utilizavimo
technikas. Duomenys jokiu bldu neapraso (techniskai) prekés savybiy
(produkto specifikacija). Produkto tikimas konkre€iam naudojimo tikslui néra
nurodomas masy saugos duomeny lape. Negalima keisti Sio dok umento.
Duomeny negalima naudoti kitiems produktams. Jei produktas maiSo mas ar
apdorojamas su kitomis medziagomis arba perdirbamas, Sio saugos d
uomeny lapo duomenys netinka naujai pagamintai medziagai. Msy produkto
gaveéjas atsako uz galiojanéiy federacinés zemés ir vietiniy jstatymy lai
kymasi. Jei jums reikalingi naujausi saugos duomeny lapai, kreipkités j mus.
Sis duomeny lapas yra saugos duomeny lapas, atitinkantis pavojingy
medziagy reglamento 5 paragr. Jis paruostas elektroniniu btidu pagal 220
paskelbimg ir yra be para$o.
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