BeviIecH

VARNOSTNI LIST

V skladu z uredbo (ES) St. 1907/2006 (REACH), Clen 31, Priloga Il z dopolnili.

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in druzbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka
Naziv snovi ali pripravka: RevTech Synthetic Performance MTP Oil SAE 20W50

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
Identificirane uporabe: Mazivo

Uporabe, ki jih odsvetujemo: Niso ugotovljene uporabe, ki bi bile odsvetovane.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Proizvajalec / Dobavitelj Custom Chrome Europe GmbH
Carl-von-Ossietzky-Strafle 8
D-55459 Grolsheim

Telefon: + 49 6721 40071180 (Zentrale 09:00 - 18:00 Uhr)
E-Mail: info@customchrome.de

Kontakt za zahtevo varnostnih listov

E-posta: products@customchrome.de
1.4 Stevilka za nujne primere: informacije o nujni medicinski pomo¢i v primeru zastrupitve: Informacijski center za
zastrupitve Mainz - 24 ur na dan - tel.: +49 (0) 6131 19240 (svetovanje v nem&¢ini ali
anglesc¢ini)

ODDELEK 2: Dolocéitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Proizvod ni razvrséen kot nevaren v skladu z Uredbo (ES) §t. 1272/2008 (CLP) vendar pa mora biti oznacen.
Razvrstitev po uredbi (ES) st. 1272/2008 s spremembami.
Povzetek nevarnosti

Fizikalne Nevarnosti: Ni podatkov.

2.2 Elementi etikete
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eVIECH

Naziv snovi ali pripravka: RevTech Synthetic Performance MTP Oil SAE 20W50

EUH208: Vsebuje Kalcijev sulfonat. Lahko povzrodi alergijski odziv.
EUH210: Varnosti list na voljo na zahtevo.

2.3 Podatki o drugih
nevarnostih

V kolikor se upostevajo obicajni varnostni ukrepi za ravnanje s proizvodi iz
mineralnega olja in kemikalijami, ter navodila o ravnanju (to¢ka 7) in
navodila o osebni za¢iti (tocka 8), ni priCakovati posebnih nevarnosti.

Ta snov/zmes vsebuje glede na ¢len 57(f) Uredbe REACH, Uredbo
Komisije (EU) 2018/605 ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100
sestavine, za katere se Steje, da imajo lastnosti endokrinih motilcev, ki
vplivajo na okolje.

Ta snov/zmes glede na ¢len 57 (f) Uredbe REACH, Uredbo Komisije (EU)
2018/605 ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 vsebuje
sestavine, za katere se Steje, da imajo lastnosti endokrinih motilcev, ki
vplivajo na zdravije ljudi.

Lastnosti endokrinih
motilcev

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2 Zmesi

Splosni podatki: MeSanica rafiniranih baznih olj in aditivov.

Kemic€na oznaka St. Registracije

REACH

Identifikacija Koncentracija * Opombe

Base oil, low viscous EINECS: 265-158-7 10,00% - <20,00% |01-2119487077-29

Cinkov dialkilditiofosfat EINECS: 272-238-5 1,00% - <2,50% 01-2119657973-23

Kalcijev sulfonat Polimer 0,10% - <1,00%

Derivat fenola EINECS: 310-154-3 0,01% - <0,10% 01-2119513207-49 |**

* Vse koncentracije v uteznih odstotkih, razen e pri sestavini ne gre za plin. Koncentracije plinov v volumskih odstotkih.
PBT: obstojna, bioakumulativna in strupena snov.

vPVB: zelo obstojna in zelo bioakumulativna snov.

** Uredba (ES) $t 1907/2006, REACH ¢&len 59(1). Seznam kandidatov

Razvrstitev

Kemicna oznaka

Identifikacija

Razvrstitev

Base ail, low viscous

EINECS: 265-158-7

CLP:

Asp. Tox. 1;H304

Cinkov dialkilditiofosfat EINECS: 272-238-5 CLP: |Eye Dam. 1;H318, Aquatic Chronic 2;H411
Kalcijev sulfonat Polimer CLP: [Skin Sens. 1B;H317
Derivat fenola EINECS: 310-154-3 CLP: |Skin Corr. 1C;H314, Eye Dam. 1;H318, Repr.

1B;H360F, Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic
1;H410; M-faktorje (aquatic acute): 10; M-faktorje

(aquatic chronic): 10

CLP: Uredba $t. 1272/2008.

Lastnosti endokrinih motilcev:

Derivat fenola

Lastnostmi endokrinih motilcev - (¢lena 59(f) - zdravje ljudi)
Lastnosti endokrinih motilcev (Elen 57(f) - okolje)

Visoko rafinirana mineralna olja in naftni destilati v nasem izdelku vsebujejo v skladu z metodo IP 346 manj kot

3 % izvlecka DMSO (w/w) ter na podlagi opombe L, Priloge VI Uredbe EU 1272/2008, niso razvr$¢eni kot

snovi, ki povzro€ajo raka.
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BeviIecH

Naziv snovi ali pripravka: RevTech Synthetic Performance MTP Oil SAE 20W50

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomo¢

Splosno: Proizvodom onesnazena obladila nemudoma odstraniti.

4.1 Opis ukrepov za prvo pomo¢
Vdihavanje: Dovajanje svezega zraka. V primeru tezav poiskati zdravnisko pomoc.

Stik z o¢mi: Nemudoma zadeti spirati o&i za najmanj 15 minut z veliko vode. Ce gre
brez tezav, odstraniti kontaktne le€e. Poiskati zdravniSko pomoc.

Pri stiku s Kozo: Sprati z milom in vodo.
Po zauzitju: Usta korenito sprati.
4.2 Najpomembnejsi simptomi Povzroc¢a hudo drazenje o¢i.
in ucinki, akutni in
zapozneli:
4.3 Navedba kakrsne koli Ce pride do simptomov, poiskati zdravnigko pomog.
takojSnje medicinske

oskrbe in posebnega
zdravljenja

ODDELEK 5: Protipozarni ukrepi

5.1 Sredstva za gasenje

Ustrezna sredstva za CO2, gasilni prah ali razpr8eni vodni curek. Vedji pozar gasiti z razprSenim
gasenje: vodnim curkom ali z gasilno peno odporno na alkohol.

Neustrezna sredstva za Voda v polnem curku

gasenje:

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi Med pozarom lahko pride do nastanka plinov, ki so nevarni za zdravje.
s snovjo ali zmesjo:

5.3 Nasvet za gasilce

Posebni postopki za Odstraniti vsebnik iz obmodja pozara, e to ne predstavlja tveganja.

gasenje: Ostanke pozara in kontaminirano vodo za gaSenije je treba odstraniti v
skladu z uradnimi predpisi. Kontaminirano vodo za gasenje zbrati lo€eno,
ne sme priti v kanalizacijo.

Posebna zas¢itha oprema V slu€aju pozara je treba nositi samostojni dihalni aparat in kompletno
za gasilce: za&c¢itno obleko.

ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, Ce je prislo do razlitij, paziti na spolzkih tleh in povrsinah.
zascitna oprema in postopki
v sili:
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BeviecH

Naziv snovi ali pripravka: RevTech Synthetic Performance MTP Oil SAE 20W50

6.2 Okoljevarstveni ukrepi: Prepreciti spro$€anje v okolje. Prepreite nadaljnje puscanije ali
izpust/razliv, e je to varno. Preprediti, da se razsiri po povrsini (npr. z
zajezitvijo ali oljnimi zaporami). O vseh vedjih razlitSjih je treba obvestiti
odgovornega za okolje. Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo/povrSinsko
vodo/podtalnico.

6.3 Metode in materiali za Pobrati z materialom, ki veze nase tekocino (pesek, kremenka, snov ki
zadrzevanje in ¢iS¢enje: veze kislino, snov ki vezZe vse snovi, Zaganje). Pobran material odstraniti v
skladu s predpisi. Ustavite tok snovi, ¢e gre brez tveganja.

6.4 Sklicevanje na druge Glej odsek 8 Varnostnega lista za osebno za$c&itno opremo. Za informacije
oddelke: glede varnega postopanja glej poglavje 7. Za informacije glede
odstranjevanja glej poglavje 13.

Zajeziti, da se lahko kasneje odstrani. Prepreciti odtekanje v vodotoke,
kanalizacijo, kleti ali zaprta podro¢ja. Ustavite tok snovi, ¢e gre brez
tveganja.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiSéenje:

7.1 Varnostni ukrepi za varno Preprediti stik z o&mi. Po rokovanju korenito umiti roke. Med delom ne jesti,
ravnanje: piti ali kaditi. Upostevati sploSna varnostna navodila za delo z mineralnimi
olji ali kemikalijami. Prepre&evati nastajanje aerosola. Ravnati v skladu z
dobro industrijsko higiensko prakso. Poskrbeti za ustrezno zragenje.

7.2 Pogoji za varno Proizvoda ne segrevati blizu temperature plamenisca.
skladiséenje, vkljuéno z
nezdruzljivostjo:

7.3 Posebne konéne uporabe: Ni podatkov.

Razred skladiS¢enja: 10, Gorljive tekoc€ine

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zascita

8.1 Parametri nadzora

Mejne Wrednosti Izpostavljenosti na Delovhem Mestu
Nobena od snovi ni pokazala omejitev izpostavljenosti.

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Ustrezen tehniéno- Poskrbeti za ustrezno zracenje. Hitrost zracenja naj odgovarja pogojem. Da

tehnoloski nadzor: koncentracije v zraku ostanejo pod priporo¢enimi pragovi izpostavljenosti,
uporabljati digestorije, lokalno prezracevanje prostorov ali druge tehniske
prijeme. Ce pragovne vrednosti niso predpisane, drzati koncentracije v
zraku na sprejemljivem nivoju.

Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zasc¢itna oprema

Splosni podatki: Pred odmori in ob zaklju¢ku dela je potrebno umiti roke. Uporabiti
predpisano osebno zasc&itno opremo. Osebno zasc&itno opremo izbrati v
skladu s standardi CEN in po dogovoru z dobaviteljem osebne zasditne
opreme. Upostevati je treba obi€ajne varnostne ukrepe pri ravnanju s
proizvodi iz mineralnega olja oz kemikalijami.

Datum Predelave: 21.12.2022 Verzija: 1.2
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BeviIecH

Naziv snovi ali pripravka: RevTech Synthetic Performance MTP Oil SAE 20W50

Zascito za oc€i/obraz: preprecite stik s kozo in oémi. Priporoca se zascitne naocnike/SCitnik za
obraz. Ce obstaja nevarnost pljuskov, uporabljati zas¢itne naoCnike ali
8¢itnik za obraz.

Zasdita za kozo
Zasgdita za Roke: Material: Nitril butil guma (NBR).
Min. €as preboja: >= 480 min
PriporoCena debelina materiala: >= 0,38 mm

preprecite trajne ali ponavljajoCe se stike s kozo. Ustrezne rokavice lahko
priporoCi dobavitelj rokavic. Preventivha zascita koze z za$¢&itnim mazilom.
Zascitne rokavice. Natan¢en prebojni ¢as, ki ga morate upostevati, lahko
izveste pri proizvajalcu zascitnih rokavic.

Drugo: Ne imeti pri sebi v hla¢nih Zepih nobenih s proizvodi prepojenih krp za
CiS€enje. Nositi ustrezna zasc€itna oblacila.

Zasgcita dihal: Skrbeti za dobro zraéenje/izsesavanje na delovnem mestu. Preprediti
vdihavanje par/aerosolov

Toplotne nevarnosti: Ni znano.

Higienski ukrepi: Vedno se drzati pravilnih postopkov, kar se osebne higiene tiCe, kot je
umivanje po ravnanju s sestavinami in pred jedjo in/ali pred kajenjem.
Redno prati delovna oblagila, da se z njih odstrani kontaminacijo. Zavredci
kontaminirano obutev, ki je ni mogocCe ogcistiti.

Ekoloske kontrole: Ni podatkov.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Videz
Agregatno stanje: teko€
Oblika: teko€
Barva: Svetlo rjavo
Von;j: Znacilno
pH: Snov / zmes ni topen v vodi (v vodi)
Zmrzisce: ni dolo€en/a/o
Vrelisce: ni dolo€en/a/o
Plamenisce: 240 °C
Hitrost izparevanja: Ne velja za zmesi.
Vnetljivost (trdno, plinasto): ni dolo¢en/a/o
Meja vnetljivosti - zgornja (%)-: Ne velja za zmesi.
Meja vnetljivosti - spodnja (%)—: Ne velja za zmesi.
Parni tlak: Ne velja za zmesi.
Relativha gostota par/hlapov: Ne velja za zmesi.
Gostata: 0,86 g/ml (15,00 °C)
Topnost(i)
Topnost v vodi: Netopno v vodi
Topnost (drugo): Ni podatkov.
Datum Predelave: 21.12.2022 Verzija: 1.2
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BeviecH

Naziv snovi ali pripravka: RevTech Synthetic Performance MTP Oil SAE 20W50

Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda): Ne velja za zmesi.

Temperatura samovziga:
Temperatura razpada:
Viskoznost, kinemati¢na:
Eksplozivne lastnosti:
Oksidacijske lastnosti:
Lastnosti delcev:

9.2 Drugi podatki

ni dolo¢en/a/o

ni dolo¢en/a/o

143,8 mm2/s (40,00 °C)

Vrednost nepomembna za razvrstitev.
Vrednost nepomembna za razvrstitev.
Ni uporabeno

Ni podatkov.

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost:
10.2 Kemijska stabilnost:

10.3 Moznost poteka nevarnih
reakcij:

10.4 Pogoji, ki se jim je treba
izogniti:

10.5 Nezdruzljivi materiali:

10.6 Nevarni produkti
razgradnje:

Stabilen, e se uporablja v skladu z navodili.
Stabilen, e se uporablja v skladu z navodili.

Stabilen, ¢e se uporablja v skladu z navodili.

Stabilen, e se uporablja v skladu z navodili.

Mocno oksidativne ucinkovine. Mo¢ne kisline. Mo¢ni lugi.

Toplotni razkroj ali zgorevanje lahko osvobaja ogljikove okside in druge
strupene pline ali pare.

ODDELEK 11: Toksikoloski podatki

11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) st. 1272/2008

Akutna strupenost

Zauzitju
Izdelek:

Stik s kozo
lzdelek:

Vdihavanje
Izdelek:

Jedkanje/Drazenje Koze:
Izdelek:

Ni razvrSeno glede na akutno strupenost, toksi€¢nost temelji na obstojecih
podatkih.

Ni razvr§eno glede na akutno strupenost, toksi¢nost temelji na
obstojecih podatkih.

Ni razvrSeno glede na akutno strupenost, toksi€nost temelji na
obstojecih podatkih.

Na podlagi razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Datum Predelave: 21.12.2022
Datum tiska: 26.12.2022
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BeviIecH

Naziv snovi ali pripravka: RevTech Synthetic Performance MTP Oil SAE 20W50

Tezka Poskodba Oc¢i/Razdrazenje OC¢i:

lzdelek:

Na osnovi dostopnih podatkov pogoji za razvrstitev niso izpolnjeni.

Preobéutljivost Koze ali Dihal:

lzdelek:

Mutagenost Zarodnih Celic
I1zdelek:

Rakotvornosti
lzdelek:

Strupenost za
razmnozevanje
Izdelek:

Agent preobdutljivosti koZe: Na podlagi razpolozZljivih podatkov merila za
razvrstitev niso izpolnjena.
Senzibilizator dihalnih poti: Na podlagi razpoloZljivih podatkov merila za
razvrstitev niso izpolnjena.

Na podlagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Na podlagi razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Na podlagi razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Toksi€nost za Specifiéni Ciljni Organ - Enkratni Izpostavljenosti

lzdelek:

Na podlagi razpoloZzljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Toksi€nost za Specifiéni Ciljni Organ - Ponavljajo€i se Izpostavljenosti

lzdelek:

Nevarnost Vdiha
lzdelek:

11.2 Podatki o drugih
nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev

lzdelek:

Specificirana(e) snov(i)
Derivat fenola

Na podlagi razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Na podlagi razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Ta snov/zmes glede na ¢len 57 (f) Uredbe REACH, Uredbo Komisije (EU)
2018/605 ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 vsebuje sestavine,
za katere se Steje, da imajo lastnosti endokrinih motilcev, ki vplivajo na
zdravije ljudi.

Ta snov vsebuje glede na €len 57(f) Uredbe REACH sestavine, za katere se
Steje, da imajo lastnosti endokrinih motilcev, ki vplivajo na zdravije ljudi.

ODDELEK 12: Ekoloski podatki

12.1 Strupenost

Akutna strupenost
Izdelek:

Riba
Specificirana(e) snov(i)
Derivat fenola

Na podlagi razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

LC 50 (Riba, 96 h): 0,14 mgll

Datum Predelave: 21.12.2022
Datum tiska: 26.12.2022
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BeviecH

Naziv snovi ali pripravka: RevTech Synthetic Performance MTP Oil SAE 20W50

Vodni Nevretencariji
Specificirana(e) snov(i)
Cinkov dialkilditiofosfat

Derivat fenola

Kroni¢na
strupenostlzdelek:

EC50 (Vodna bolha, 48 h): 1,2 mgl/l
EC50 (Vodna bolha, 48 h): 0,017 mg/I

Na podlagi razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Strupenost za vodno rastlinje

Specificirana(e) snov(i)
Derivat fenola

12.2 Obstojnost in razgradljivost

Bioloska razgradnja
Izdelek:

EC50 (Alga, 72 h): 0,091 mg/l

Ne velja za zmesi.

12.3 Zmoznost kopi€enja v organizmih

lzdelek:
12.4 Mobilnost v tleh:
lzdelek:

12.5 Rezultati ocene PBT in
vPvB:

12.6 Lastnosti endokrinih
motilcev

Izdelek:

Specificirana(e) snov(i)
Derivat fenola
12.7 Drugi Skodljivi u€inki:

Razred nevarnosti za vode
(WGK):

Ne velja za zmesi.

Ne velja za zmesi.

Izdelek ne vsebuje snovi, ki izpolnjujejo kriterije PBT/vPvB.

Ta snov/zmes vsebuje glede na &len 57(f) Uredbe REACH, Uredbo Komisije
(EU) 2018/605 ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 sestavine, za
katere se Steje, da imajo lastnosti endokrinih motilcev, ki vplivajo na okolje.

Steje se, da ima snov glede na ¢&len 57(f) Uredbe REACH lastnosti
endokrinih motilcev, ki vplivajo na okolje.
Skodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi uginki.

WGK 2: ogroza vodo.

|ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Splosni podatki:

Odstranjujte odpadke in ostanke v skladu z zahtevami lokalnih oblasti.

Datum Predelave: 21.12.2022
Datum tiska: 26.12.2022
SDS_SI - SL - 000000000602044563

Verzija: 1.2

8/10



BeviIecH

Naziv snovi ali pripravka: RevTech Synthetic Performance MTP Oil SAE 20W50

Metode odstranjevanja: Spros&anje, obdelava in odstranjevanje so lahko predmet narodnih,
drzavnih in krajevnih zakonov.

Evropske kode za odpadke

13 02 05*: neklorirana mineralna motorna, strojna in mazalna olja

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

ADR/RID

14.1 Stevilka ZN in $tevilka ID: -

14.2 Pravilno odpremno ime ZN: -

14.3 Razredi nevarnosti prevoza
Razred: Nenevarne snovi
Oznaka(e): -
St. nevarnosti. (ADR): -
Koda za omejitev prodora: -

14.4 Skupina embalaze: -
14.5 Nevarnosti za okolje: -
14.6 Posebni previdnostni ukrepi za -
uporabnika:

IMDG
14.1 Stevilka ZN in $tevilka ID: -
14.2 Pravilno odpremno ime ZN: -
14.3 Razredi nevarnosti prevoza
Razred: Nenevarne snovi
Oznaka(e): -
EmS st.: -

14.3 Skupina embalaze: -

14.5 Nevarnosti za okolje: -

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za -
uporabnika:

IATA
14.1 Stevilka ZN in $tevilka ID: -
14.2 Lastno ime za transport: -
14.3 Razredi nevarnosti prevoza:
Razred: Nenevarne snovi
Oznaka(e): -

14.4 Skupina embalaze: -

14.5 Nevarnosti za okolje: -

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za -
uporabnika:

14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO: Ni uporabeno.

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifiéni za snov ali zmes:

Odredbe EU

Datum Predelave: 21.12.2022 Verzija: 1.2
Datum tiska: 26.12.2022
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BeviecH

Naziv snovi ali pripravka: RevTech Synthetic Performance MTP Oil SAE 20W50

Uredba (ES) st. 1005/2009 o snoveh, ki tanjSajo ozonski plas¢, PRILOGA | NADZOROVANE SNOVI: ni

Uredba (EU) 2019/1021 o obstojnih organskih onesnazevalih (prenovitev), s spremembami: ni

15.2 Ocena kemijske varnos-
ti:

Za to snov se ocene kemijske varnosti ni izvedlo.

ODDELEK 16: Drugi podatk

Informacija o spremembi:

Spremembe so oznacene ob strani z dvojno ¢rto.

Besedilo stavkov H v to¢kah 2 in 3:

H304 Pri zauzitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

H314 Povzro&a hude opekline koze in poskodbe oci.

H317 Lahko povzroci alergijski odziv koze.

H318 Povzroca hude posSkodbe odi.

H360F Lahko skodi plodnosti.

H400 Zelo strupeno za vodne organizme.

H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi uc&inki.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi uginki.

Drugi podatki:

Datum Predelave:
Demanti:

Klasifikacija ustreza aktualnim seznamom EK, vendar je dopolnjena s podatki
iz strokovne literature in informacijami o podjetju. Za ocenjevanje so bile
uporabljene naslednje metode: - na podlagi testnih podatkov - metoda
izracuna - nacelo prenosa "v bistvu podobne meSanice" - ocena
strokovnjakov

21.12.2022

Podatki v tem varnostnem listu temeljijo na naSem danasnjem znanju in
izkusnjah. Opisujejo proizvod glede na varnostne zahteve za ravnanje,
prevoz in odstranjevanje. Podatki nikakor ne predstavljajo (tehnicni) opis
lastnosti proizvoda (specifikacije proizvoda). Ustreznost proizvoda za
konkreten namen uporabe ni mogoce izpeljati iz nadih podatkov v
varnostnem listu. Spremembe na tem dokumentu niso dovoljene. Podatki
niso prenosljivi na druge proizvode. V primeru mesanja proizvoda z drugimi
materiali ali v primeru predelave, podatki iz tega varnostnega lista niso
prenosljivi na novo izdelan material. Odgovornost prejemnika nasega
proizvoda je, da pri svojem delovanju uposteva veljavna zakonska dolocila na
zvezni, drzavni in lokalni ravni. Prosimo, da nas kontaktirate, v kolikor
potrebujete aktualne varnostne liste.

Ta dokument je izdelan v elektronski obliki in nima podpisa.

Datum Predelave: 21.12.2022
Datum tiska: 26.12.2022
SDS_SI - SL - 000000000602044563

Verzija: 1.2
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